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RECEPTEUR SOMcom2      

2 canaux  
Somlog2  
12–24 V c.a./ c.c. 
40 code radio  
Extensible par MEMO 

S10696-00001 

 Des descriptifs produits 
 Un espace pro regroupant la documentation commerciale et technique  
 L'accès à l'inscription d'une newsletter 
 Un espace avis client 
 L'actualité de la société et de nos produits 
 Nos photos & vidéos  
 Le catalogue en téléchargement 
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QUELQUES RÉALISATIONS 
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Documents et photos non contractuel.   
 

Les renseignements portés sur le catalogue ne sont 
donnés qu’à titre indicatif, nous dégageons toute 

responsabilité en cas de pose ou de mise en œuvre 
non conforme à la réglementation en vigueur.  
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Récepteur RSB 2224 Bluetooth 
 

Votre prochaine télécommande est déjà entre vos mains 
grâce à votre téléphone via Bluetooth 

NOUVEAUTES 
TOUCH 

Interrupteur à 
distance sans 

contact 
 

AC01-100 
Armoire avec 

porte et serrure 
280 x 140 x 700  

 
STAFFAPIU 

Entretoise pour 
crémaillère acier 

Sans soudure 

Détails page 45 
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PORTAILS ALUMINIUM 

FORMES DISPONIBLES   
( SELON MODELE ) : 

Nos produits bénécient d'une attention lors de leur réalisation; après usinage, ils sont assemblés manuellement sur établi, nous y apportons un suivi particulier. 
Les matériaux utilisés (gonds, crapaudines et accessoires) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en aluminium. 
Tous nos portails sont préparés pour recevoir une motorisation ultérieure  sans surcoût. 
 
FINITION  
Protection de l’ensemble par thermo laquage - Ponçage de l’ensemble et traitement chimique 
Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC, passage au four à 200º pendant 15 minutes 
L’épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micrométres 

NOUVEAUTEE 2021 MONTANT POUR MOTORISATION INTEGREE  
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www.ferplay.net 

Profil aluminium plus léger et thermo laqué: assemblage mécanique par visserie, ce pro-
cédé étant très fiable et résistant. 
Conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail: per-
met toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments . 
Sur demande et après assemblage mécanique, nous pouvons souder tous les montants: 
soudure apparente sur profils bruts, ensuite traitement de l'ensemble et thermo laquage. 
 

ALLIAGE : 6060 et 6063 
OSSATURE : Epaisseur 1.8 et 2 mm 
MONTANTS : 70 X 55  
TRAVERSES : 65 x 45 
BARREAUX : 70 x 20 
REMPLISSAGE : 100 x 20 ou 200 x 20  
OU LAMES BRISE-VUE SIMPLES / LAMES « Z » 

MODELES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN FORME A 
 

Nous vous proposons une gamme de portails en aluminium soudé avec l'aspect traditionnel du fer 
forgé, du plus simple au plus travaillé. 
Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos désirs ou tout autre modèle. 
Il existe d'infinies combinaisons possible grâce aux nombreux détails de décor (avec pointes en Fer 
de lance, ornements, garnitures, volutes, rosaces, etc, ...) 
 
MONTANTS: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 100x50) Ep. 3 mm  
TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 80x40) Ep. 3 mm 
TRAVERSES HAUTE OU DOUBLE-TRAVERSE INTERM.: 40x20 x3 OU PLAT 40x10  
BARREAUX: EN PROFIL ROND Ø 20 mm Ep. 1,5 mm 
REMPLISSAGE: EN PROFIL ROND Ø 20 mm, OU TÔLE ALU EP. 20 ET 30/10 

MONTANTS : 40 x 40 ou 50 x 50 Ep. 3 mm 
TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE : 40 x 40 ou 50 x 50 Ep 3 mm 
TRAVERSE HAUTE : 40 x 20 ou plat 40 x 10 
BARREAUX : profil rond Ø 20 mm Ep. 1.5 mm 
REMPLISSAGE : profil rond Ø 20 mm,  
ou tôle alu Ep. 20 et 30/10 

PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE  
HAUTE ET INTERMEDIAIRE POUR LES  
MODELES B/C/D/E/F/G 

ALLIAGE : 6060 et 6063 
OSSATURE : Epaisseur 1.8 et 2 mm 
MONTANTS : 95 X 65  
TRAVERSES : 90 x 45  
ET AUTRES EN DECORATION 
BARREAUX : 80 x 20 
REMPLISSAGE : 100 x 20 ou 200 x 20 

PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE 
HAUTE ET INTERMEDIAIRE POUR LES 
MODELES B/C/D/E/F/G 
RAIL AU SOL A VISSER ET POTEAU DE 
GUIDAGE 5 FORME A SANS POTEAU, 
PLATINE DE GUIDAGE 

Retrouverez les mêmes caractéristiques de la gamme PIERRES GEMMES dans la gamme FLUVIALE. 
Ce qui distingue la gamme FLUVIALE est son assemblage mécanique vissé (par tenons et mortaise). 
Nous avons conçu des profils aluminium plus légers et thermo laqués: nous avons choisi le procédé d'as-
semblage mécanique par tenons et mortaise ce qui rend les portails particulièrement solides et résistants. 
La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail permet toute inter-
vention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés. 

La fiabilité et la finition d’un produit haute qualité. Section et épaisseur de matière haut de gammes. 
Soudure intègre une bonne partie de notre fabrication, ce procédé nous apporte une résistance plus 
importante qu'avec les systèmes d'assemblage mécanique, et nous permet de réaliser des dimensions 
plus importantes. 
Assemblage par soudure, car nos profils sont de grande section et d'une épaisseur d'environ 3mm. 

ALLIAGE : 6060 et 6063 
OSSATURE : Epaisseur 2.8 et 3 mm 
MONTANTS : 100 x 56  
TRAVERSES : 100 x 50 
BARREAUX : 80 x 20 
REMPLISSAGE : 100 x 20 ou 200 x 20 

GUIDAGE SUR LA TRAVERSE INTERMEDIAIRE  
POUR LES MODELES B/C/D/E/F/G 
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PORTAILS ACIER 

EXEMPLE DE PORTAIL ACIER 

PORTAIL BATTANT TYPE A 51  
Ossature tube  80 x 50 et 50 x 50 x 2 mm - Précadre pour fixation du 
remplissage en tube 20 x 20 et méplat raidisseur en 40 x 5 40 x 20 
mm - Remplissage en tôle pliées 20/10 en forme de lames Z type 
persienne soudées. 
Livré avec serrure à canon européen, pivots et crapaudine à visser ou 
à sceller en standard. 

PORTAIL BATTANT TYPE D17.2  
Ossature tube carré 40 x 40 x 2 mm - Traverses méplat 40 x 10 ou tube 40 x 20 ou 40x30.  
Barreaux Ø 16 pleins  
Livré avec serrure à canon européen, pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard. 
 

PORTAIL COULISSANT TYPE A 31  
Montant 40 x 40 x 2 mm - traverses 40 x 40 x 2 mm - barreaux 20 x 20 mm  
remplissage tôle 20/10. 
Livré avec serrure canon européen en standard. 
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La gamme Acier ( PORTAIL, PORTILLON, CLOTURES) se décline en plusieurs familles 
 
TRADITIONNELLE 
La fiabilité et la finition d’un produit haute qualité 
Section et épaisseur de matière haut de gamme 
 
INTERMEDIAIRE GALCOLOR 
Portail réalise en tubes galvanisés sendzimir et thermo laquage 
Vous retrouverez les mêmes caractéristiques, réalisation entièrement en tube galva, montants, traverses et barreaux 
 
ECO 
La ligne la plus économique sur mesure (A29, A30, A30B,A30C, A30D) 
 
COLLECTIVE ET INDUSTRIELLE 
Gamme très robuste (Battant A49 et coulissant A45) produits avec toutes les options, sur mesure 
Gamme intermédiaire (Battant S37 et coulissant A25) produits barreaudé, sur mesure 
Gamme standard (série B54, S42, série C120, C150, C200 et série A100, A120, A160) produits barreaudé en dimension standard 
Gamme jardin ( Battant et portillon S16 et S18) la ligne économique 
Gamme barreaudage (Herculeos, fleur de lys, canisse n°1, n°2, n°3) la clôture industrielle 
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OPTIONS : 

CACHES VUES ( TÔLES 12/10 GALVA OU ÉLECTROZINGUÉ ) 

FERS DE LANCE ORNEMENTS  MOTIF SUR MESURE MOTIF FER FORGÉ QUEUE DE CARPE MOTIF FER ROND  

www.ferplay.net 

COFFRE TECHNIQUE POUR COLLECTIF ET INDUSTRIEL 

AUTRES OPTIONS 
 
Réservation boite aux lettres 
Ouverture sur pente 
Portillon incorporé dans le vantail 
Vantaux inégaux ( tiercé ) 
Pivot renforcé ( type bague ) en partie haute 
Pivot roulement a bille 
Trappes de visites sur poteaux 
Traverse haute en chapeau de gendarme 

 
 
Verrou mécanique à ressorts 
Serrure Locinox ( pour coulissant ) 
Serrure électrique sur traverse médiane ou au sol 
Gâche électrique type locinox 
Gâche électrique simples encastré ( pour portillon ) 
Poteaux sur platine 
Modèle compatible en coulissant  
Modèle compatible en autoportant 
Autres sur consultation 
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TWIST 350  

MAXI 4 m 
PAR VANTAIL 

400 Kg  
MAX 

 

24 V 

KIT TWIST 350 RAPIDO 2 VANTAUX*  

Opérateur TWIST 350 RAPIDO (x2) 
Commande DTA-1 intégrée au boîtier (IP 65) 
Récepteur radio MF 868,95 MHz  
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Émetteur portatif 4 canaux « PEARL VIBE »   
Ferrure sur poteau et vantail de porte  
Ralenti en forme de rampe sans perte des forces. 
Autobloquant sans serrure électrique (jusqu’à 3,5m). 
Protection contre les accidents grâce au système « DPS » 
Résiste aux forces externes jusqu’à 2 tonnes. 
Fin de course magnétique en ouverture et fermeture 

TWIST350R2V 

TWIST 200 E 

 

24 V 

KIT TWIST 200 E 2 VANTAUX*  

Opérateur TWIST 200 E (x2) 
Commande DST-A 24 intégrée au boîtier (IP 65) 
Récepteur radio MF 868,95 MHz 
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Émetteur portatif 4 canaux « PEARL VIBE »   
Ferrure sur poteau et vantail de porte  
Course 390 mm 
Protection contre les accidents grâce au système « DPS » 
Fin de course magnétique en ouverture et fermeture 

TWIST200E2V 

KIT TWIST 200 EL 2 VANTAUX*  

Opérateur TWIST 200 EL (x2) 
Commande DST-A 24 intégrée au boîtier (IP 65) 
Récepteur radio MF 868,95 MHz  
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Émetteur portatif 4 canaux « PEARL VIBE »   
Ferrure sur poteau et vantail de porte 
Course 550 mm 
Protection contre les accidents grâce au système « DPS » 
Fin de course magnétique en ouverture et fermeture 

TWIST200EL2V 

KIT TWIST 350 2 VANTAUX*  

Opérateur TWIST 350 (x2) 
Commande DTA-1 intégrée au boîtier (IP 65) 
Récepteur radio MF 868,95 MHz  
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Émetteur portatif 4 canaux « PEARL VIBE »   
Ferrure sur poteau et vantail de porte  
Ralenti en forme de rampe sans perte des forces. 
Autobloquant sans serrure électrique (jusqu’à 3,5m). 
Protection contre les accidents grâce au système « DPS » 
Résiste aux forces externes jusqu’à 2 tonnes. 
Fin de course magnétique en ouverture et fermeture 

TWIST3502V 

* existe aussi en kit 1 vantail 

MAXI 2.5 m 
PAR VANTAIL 

300 Kg  
MAX 

TWIST 200 EL 

 

24 V 
MAXI 2.5 m 

PAR VANTAIL 
300 Kg  
MAX 
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EGO  

MAXI 2.5 m 
PAR VANTAIL 

200 Kg  
MAX 

 

24 V 

KIT EGO 400 24V 2 VANTAUX  

Opérateur EGO 400 24V (x2) Course  400 mm 
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Interrupteurs de fin de course 
Libération manuelle avec clé 
Système anti-écrasement (en 12453)  
Fonction de ralentissement (en 12453) 
Cycle de fonctionnement intensive  
Fréquence d'utilisation - 90%  
Ouverture 20 - 25 sec. 
Poussée 2000N 

EGO24VEXP 

UNDER-V 

MAXI 2.5 m 
PAR VANTAIL 

500 Kg  
MAX 

 

24 V 

KIT UNDER-V 24V 2 VANTAUX  

Opérateur UNDER-V 24V (x2) 
Caisson de fondation galvanisés (x2) 
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Déverrouillage mécanique pour manouvre d’urgence avec le levier fourni 
Arbre de transmission et vis en acier inoxydable 
Pièces mécaniques lubrifiés à la graisse de lithium contre la corrosion, l’oxydation et la 
rouille 
Dispositif antiécrasement* (en12453) 
Ralentissement de vitesse* (en12453) 
Kit batterie optionel 
Usage intensif 24 vcc 
Fréquence d’utilisation 90% 
Temps d’ouverture et fermeture 16 sec. 
Torque 250nm 

UNDER24EXP KIT EGO 500 24V 2 VANTAUX  

Opérateur EGO 500 24V (x2) Course  500 mm 
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Interrupteurs de fin de course 
Libération manuelle avec clé 
Système anti-écrasement (en 12453)  
Fonction de ralentissement (en 12453) 
Cycle de fonctionnement intensive  
Fréquence d'utilisation - 90%  
Ouverture 20 - 25 sec. 
Poussée 2000N 

EGO24V500EXP 

Option : 
Personnalisez votre moteur  
en indiquant le code RAL souhaité  

PHV 

MAXI 6 m 
PAR VANTAIL 

800 Kg  
MAX 

 

230 V 

KIT PHV 360 2 VANTAUX  

Opérateur HYDRAULIQUE PHV 360 (x2) Course  362 mm 
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Libération manuelle avec clé 
Cycle de fonctionnement intensive  
Fréquence d'utilisation - 100%  
Force de poussée 7700 N 

PHV360EXP 
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MAXI 2.5 m 
PAR VANTAIL 

150 Kg  
MAX 

 

24 V 

IBIS 

KIT IBIS 24  

Opérateur IBIS 24 Master + Opérateur IBIS 24  Slave  
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Déverrouillage mécanique avec clé personnalisée,  
Fin de course mécanique en ouverture et en fermeture 
Dispositif anti-écrasement (EN 12453)  
ralentissement de la vitesse (EN 12453) 
Démarrage progressif - arrêt progressif 
Alimentation des moteurs transformés en 24Vdc 
Usage intensif - Fréquence d'utilisation 90% 
Ouverture et fermeture 15 sec. 
Force de poussée 250Nm 

IBIS24VEXP 
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MAXI 2.5 m 
PAR VANTAIL 

 

24 V 
250 Kg  
MAX 

TWIST AM  

KIT TWIST AM 2 VANTAUX  

Opérateur TWIST AM Master  
Opérateur TWIST AM Slave  
Récepteur radio MF 868,95 MHz   
Feu orange  
Émetteur portatif 4 canaux « PEARL VIBE »   
Jeu de cellule 2 fils  
Câble de connexion 12 m  
Ferrure sur poteau et vantail de porte  
 
Pour pilier jusqu'à env 60 x 60 cm ). 
Commande et transformateur intégrés dans l’automatisme ( Master ). 
Limitation certifiée des forces de fermeture selon la norme EN 12445 . 
Réducteur CC de qualité supérieure avec capteur à effet hall. 
Peu énergivore ( veille < 1W ). 
Couple max 180 Nm. 
Déverrouillage d’urgence mécanique 
Possibilité de connexion d’un pack batterie  
Accessoires supplémentaires, par ex . Memo  
Durée de la phase d’ouverture environ 11°/ s 

TWISTAM2V 

TEKNO 

KIT TEKNO   

Opérateur TEkNO Master + Opérateur TEkNO Slave  
Carte électronique avec récepteur  
Jeu de cellule  
Émetteur portatif 4 canaux  E010 (x2) 
Déverrouillage mécanique avec clé personnalisée,  
Fin de course mécanique en ouverture et en fermeture 
Dispositif anti-écrasement (EN 12453)  
ralentissement de la vitesse (EN 12453) 
Démarrage progressif - arrêt progressif 
Alimentation des moteurs transformés en 230V 
Usage semi intensif - Fréquence d'utilisation 50% 
Ouverture et fermeture 15 sec. 
Force de poussée 250Nm 

TEKNO230V2V 

MAXI 3.5 m 
PAR VANTAIL 

400 Kg  
MAX 

 

230 V 

Option : 
Personnalisez votre moteur  
en indiquant le code RAL souhaité  



13 

 

MAXI 8 m 800 Kg  
MAX 

 

24 V 

KIT CARRERA 800-24V  

1 Moteur jusqu'à 800kg  avec fin de course MAGNETIQUE  
1 carte de commande intégrée avec encodeur 
1 Plaque de fondation   
2 Émetteur portatif 4 canaux   
1 Jeu de cellule    

CARRERA24VEFM 

CARRERA SIMPLY 

KIT SIMPLY 230V EXP                                                   

Moteur pour portails coulissants jusqu'à 600kg   
Fins de courses mécanique   
Carte électronique avec récepteur   
Plaque de fixation 
Émetteur portatif 4 canaux  (x 2) 
Jeu de cellule   
Système anti-écrasement et fonction de ralentissement (en 12453) 
Cycle de fonctionnement semi-intensif  
Fréquence d'utilisation 50% ( 
Vitesse 10 mt./min.  

SIMPLY230VEXP 

MAXI 8 m 400 Kg  
MAX 

 

24 V 

KIT SIMPLY 24V EXP                                                     

Moteur pour portails coulissants jusqu'à 400kg   
Fins de courses mécanique   
Carte électronique avec récepteur   
Plaque de fixation 
Émetteur portatif 4 canaux  (x 2) 
Jeu de cellule  
Système anti-écrasement et fonction de ralentissement (en 12453) 
Cycle de fonctionnement intensif  
Fréquence d'utilisation 80%  
Vitesse 12 mt./min.   

SIMPLY24VEXP 
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RUNNER 

MAXI 8 m 600 Kg  
MAX 

 

24 V 

RUNNER 

1 Automatisme RUNNER  
Fin de course magnétique. 
1 Armoire de commande intégrée   
1 Récepteur radio SOMup4 (MF 868,95 MHz SOMloq2, 40 emplacements 
de mémoire), enfichable 
Branchement d’un pack batterie possible (disponible en accessoire). 

S11566-00001 

CONSOLE DE FIXATION             

A bétonner ou à visser 
4× vis hexagonales M8×45 mm 
Dimensions : 316 × 165 × 24 mm (L × l × H) 

5023V002 
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MAXI 10 m 1600 Kg  
MAX 

 

230 V 

KIT AG FUTURE 1000 KG  

1 Moteur à bain d'huile jusqu'à 1000kg   
Fins de courses mécanique,  
1 carte de commande intégrée  
1 Plaque de fondation   
2 Émetteur portatif 4 canaux   
1 Jeu de cellule    

AGF1000EXP 

MAXI 10 m 4000 Kg  
MAX 

 TOM  

 

230 V 

KIT TOM 5000  

1 moteur pour portails coulissants jusqu'à 4000kg refroidi par air et réduction du bain 
d'huile 
Fins de courses mécanique   
1 carte électronique inverter avec récepteur   
1 Plaque de fondation   
2 Émetteur portatif 4 canaux   
1 Jeu de cellule    

TOM5000INV 
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KIT AG FUTURE 1600 KG  

1 Moteur à bain d'huile jusqu'à 1600kg   
Fins de courses mécanique,  
1 carte de commande intégrée  
1 Plaque de fondation   
2 Émetteur portatif 4 canaux   
1 Jeu de cellule    

AGF1600EXP 

MAXI 10 m 2500 Kg  
MAX 

 AT PLUS  

 

230 V 

KIT AT PLUS 2500 KG  

1 Moteur à bain d'huile jusqu'à 2500kg   
Fins de courses mécanique   
1 carte électronique avec récepteur   
1 Plaque de fondation   
2 Émetteur portatif 4 canaux   
1 Jeu de cellule    

ATPLUS2500EXP 
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STARTER S2 

MAXI 6 m 300 Kg  
MAX 

 

24 V 

STARTER S2 

1 STARTER S2  
Fin de course magnétique. 
1 Armoire de commande intégrée   
1 Récepteur radio MF 868,95 MHz SOMloq2, 40 emplacements de mémoire 
 

 

Automatismes pour portail coulissant intelligents à dynamique impressionnante 
 
L’automatisme pour portail coulissant intelligent STArter S2 conviennent aux portails coulissants de petite taille et de taille moyenne. Leur 
commande ingénieuse offre de nombreuses possibilités de raccordement. Outre leur commande aisée sans fil, ils s’intègrent également 
dans les systèmes domotiques SOMweb et Delta Dore. 

Gestion de moteur parfaite 
Le réglage optimal du régime garantit le mouvement particulièrement silencieux 
des automatismes de la gamme STArter S2. Le portail coulissant rejoint les fins 
de course en douceur grâce au ralenti optimisé. 
Le STArter S2 ne requiert pas de barrette de contact de sécurité active sur l’arête 
de fermeture principale. Un profilé en caoutchouc passif est suffisant.  

Une commande, de nombreuses possibilités de raccordement 
 
La commande offre de nombreuses possibilités de raccordement pour les équipe-
ments de sécurité et les accessoires qui étendent la gamme de fonctions. Raccorde-
ment plus simple et protégé contre l’inversion de polarité grâce aux bornes de rac-
cordement enfichables à code couleur. 

Système sans fil SOMloq2 
Avec le système sans fil bidirectionnel SOMloq2, le portail coulissant s’ouvre et se 
ferme facilement en cas de vent ou par mauvais temps. Le chiffrement AES 128 
bits offre un maximum de sécurité. 

Déverrouillage d'urgence 
Les automatismes pour portail coulissant se déverrouillent à l’aide d’une clé, quelle 
que soit la position de la porte.  

Compatible domotique 
Les  automatismes pour portail coulissant  peuvent être commandés via un 
smartphone, une tablette ou un PC avec l’accessoire en option.  

MEMO  

Étend la capacité de mémoire à 450 commandes d'émetteurs portatifs.  

MEMO 

BUZER  

Offre deux options dans un même produit : l'alarme détecte les tentatives d'effrac-
tion et donne l'alerte en émettant un signal acoustique fort. L'avertisseur fait reten-
tir un signal acoustique pendant la fermeture.  

BUZER 

RELAY  

Relais supplémentaire pour la connexion d'un éclairage  

RELAY 

OUTPUT OC 

Sortie Open Collector pour le transfert d'un signal statique indiquant l’état d'ouver-
ture aux systèmes domotiques ou commander un  *éclairage à LED supplémentai-
re de 24 V.  

OUTPUTOC 



16 

 

ACCESSOIRES POUR PORTAILS 
A

C
C

E
S

S
O

IR
E

S
 P

O
U

R
 P

O
R

TA
IL

S
 

CREMAILLERE NYLON              

Support en nylon avec insert en métal 
Le mètre linéaire  

CRM2 NOIRE  
CRM2/G GRIS 
CRM2/J JAUNE 
CRM2/B BLANC 

CREMAILLERE ACIER      

M4 30 x 12 avec entretoises 
Le mètre linéaire  

CRZ 

PACK BATTERIE SOMMER 

En cas de coupure de courant, le pack batterie garantit l’alimentation 
de l’automatisme pendant 12 heures et pour 10 cycles de porte 
maximum (OUVERTURE/FERMETURE). 
Pour SOMMER twist AM, twist UG, twist UG+, SP 900 2), RUNner, 
RUNner+ et les barrières avec le système sans fil SOMloq2 
1,2 Ah ; 24 V c.c. 
Electronique intégrée avec protection contre la décharge profonde 
Montage simple prévu dans le boitier de l’automatisme 
Connexion avec câble de raccordement correspondant 
(à commander séparément) 

5115V001 

CABLE PACK BATTERIE SOMMER 

Pour kit batterie 5115V001 - 380 mm  

20466V001 

FIN DE COURSE MAGNETIQUE    

Pour SIMPLY 

FC003 

FIN DE COURSE MAGNETIQUE    

Pour AG FUTURE 

FC005 

BARRE INCURVEE 

Pour l’adaptation avec des support d’autres marques 
Pour UNDER-V 

COMP 

KIT OUVERTURE 180° 

Pour UNDER-V 

121992/1 

CABLE DE JONCTION PORTAIL BATTANT           

Pour le raccordement d'un 2è automatisme  
Avec 7 m de câble, boîte de jonction (IP 54)  et raccords par vis 
Pour TWIST 200 E / EL 

3204V000 

CABLE DE JONCTION PORTAIL BATTANT           

Pour le raccordement d'un 2è automatisme  
Avec 12 m de câble, boîte de jonction (IP 54)  et raccords par vis 
Pour TWIST 350 - XL - UG - AM 

3271V000 

ENTRETOISE A VISSER REGLABLE 

Lot de 3 pièces 

DAP 

ENTRETOISE A VISSER REGLABLE 

Lot de 3 pièces 

STAFFAPIU 

FINS DE COURSES MECANIQUE 

Pour EGO 

FC012 
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ELECTRO- SERRURE 12 V          

Avec gâche latérale et de sol,  
3 clés fournies 

167/V 

CONTACT  D’ALARME  

Contact magnétique  

CM/02 
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ELECTRO- SERRURE 230 V          

Avec gâche de sol, et barillet 

ELT6-220 

ELECTRO- SERRURE 24 V          

Avec gâche de sol, et barillet 

ELT6-24 

ELECTRO- SERRURE 12 V          

Avec gâche de sol, et barillet 

ELT6-12 

ELECTRO- SERRURE 12 V          

Avec gâche latérale et bouton 
3 clés fournies 

ELC 

BUTEE MURALE 

 

PFC2 

ARMOIRE VIDE 

Armoire galvanisée avec clé 
Pour équipement de contrôle 
Dim 280 x 140 x H 700 mm 

AC01-100 

CABLE 

Câble pour portail 
Couronne de 100 ml 

RN0250   2 X 0.50 MM² 
RN0450   4 X 0.50 MM² 
RN0550   5 X 0.50 MM² 
RN0210   2 X 1.00 MM² 
RN0410   4 X 1.00 MM² 

KIT SOLAIRE 

Kit d’alimentation solaire pour automatismes VDS 24 VDC 

SUNPOWER 

BUTEE  D’ARRET 

 

PFC1 
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Panneau isolés par 40 mm de mousse polyuréthane sans CFC injecté à chaud pour 
une meilleure isolation phonique et thermique, pour répondre à la norme RT2012. 
 
Panneaux sandwich double paroi de 40 mm, épaisseur de tôle 0,5 mm 
Possédant des joints d’étanchéités périphériques et embouts laqués 
Rails et cornières en acier galvanisés 
Compensation de la porte par ressorts de torsion galvanisés 
Système de sécurité inclus conformes aux normes en vigueur 
Quincaillerie laquée blanche (supports et charnières)  
Verrou intérieur et supports rails inclus 
Retombée de linteau 200 mm. Ecoinçon latéraux mini 80 mm   

PORTES DE GARAGE ALIZE 
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Porte ALIZE standard panneau Woodgrain nervurés  
Dimension Lmax 5000 mm et Hmax 3000 mm 
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OPTIONS  : 

www.easyporte.ferplay.net 

Panneau WOODGRAIN  
SANS RAINURES 

PANNEAU LISSE 
SANS RAINURES 

PANNEAU LISSE 
MONO RAINURE 

PEINTURE ACRYLIQUE  
GAMME RAL 

JOINT SUR LE LINTEAU 

SERRURES  
1, 2 ET 5 POINTS 

HUBLOTS PVC ET INOX 

TUBE ALUMINIUM LAQUE 
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PORTES BASCULANTES 

www.doitrand.fr 

PORTES BASCULANTE NON DEBORDANTE 
 
La PND 50 W est une porte basculante manuelle non débordante pour les collectifs d’habitation et les entrées individuelles.  
Elle est particulièrement adaptée pour les ouvertures qui donnent sur la voie publique.  
Car la PND50W ne déborde pas en cours de manœuvre et permet une ouverture complète sur une baie cintrée. 
Elle convient aux ouvertures inférieures à 3 500 mm. 
 
Un ensemble dormant-traverse haute constitue le pré-cadre de la porte. Les rails sont soutenus par une traverse arrière équipée de ses embouts télescopiques. 
Des équerres ou des cornières permettent une pose aisée de la porte avec ou sans écoinçon. 
L’ensemble pré-monté offre une grande facilité de pose. 
 
Modèle semi-automatique : non-motorisable 
 
Caractéristiques 
La porte est équipée d’une serrure de sécurité à double verrouillage avec cylindre européen. Les revêtements disponibles sont standard, cassette et contreplaqué marine. 
 
Sécurité 
– Rail de guidage anti-déraillement avec galet en matière synthétique pour limiter les bruits de fonctionnement. 
– La rigidité de l’ensemble est renforcée par la traverse arrière équipée d’embouts télescopiques. 
– L’équilibrage s’effectue par un système de poulie et ressort de torsion permettant une manœuvre aisée de la porte . Un système simple permet d’ajuster la tension du ressort. 
– Protégé par un ensemble parachute, le tablier est guidé verticalement dans les dormants. 

PORTES BASCULANTE DEBORDANTE 
 
La P50W est une porte basculante débordante manuelle dédiée au collectif d’habitation et à l’habitat individuel.  
Elle s’adapte aux ouvertures inférieures à 3 500 mm de largeur. Son fonctionnement en mode débordant, avec rails au plafond, offre un faible encombrement qui s’adapte particulièrement bien aux garages à faible volume 
  
La P70W est une porte basculante débordante manuelle Elle s’adapte aux ouvertures égales ou supérieures à 3 500 mm de largeur.  
La porte P70W est composée d’un tablier en tôle galvanisée monté sur un cadre renforcé, épaisseur 70 mm.  
 
Tablier avec remplissage tôle nervurée verticalement (P50W)  
Tablier : Le tablier en acier galvanisé est revêtu d’une couche d’apprêt à base de poudre polyester   
RAL standard : Ral 9010 blanc.  
Huisserie et accessoires : les éléments sont galvanisés.  
Verrouillage 2 points par serrure à cylindre Européen avec trois clés.  
 
CONFORMITE CE:  
Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1  
Sauf spécification particulière précisée sur notre offre, la porte citée en référence satisfait notamment aux  
Exigences des normes européennes suivantes :  
NF EN 12424 Résistance à la charge due au vent classe 3  
NF EN 12425 Résistance à la pénétration de l’eau PND  
NF EN 12426 Perméabilité à l’air PND  
NF EN 12428 Transmission Thermique PND  
 
 
Options 
Les portes P50W et P70W sont susceptibles d’être automatisées au moyen d’opérateurs type tirage plafond. 
Cet équipement supplémentaire peut être livré lors de l’installation ou ultérieurement. 
 
 
Porte de box PMR P50WPMR 
Doitrand innove en proposant des produits spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite : porte basculante P50W PMR (existe aussi en non débordante). Cette porte répond aux exigences définies par la circulaire DGUHC 2007-53, 
certifiée par SOCOTEC et brevetée par Doitrand. 
Ces portes sont équipées d’une tringle de manoeuvre permettant permettant de respecter la position de la poignée et les efforts définis dans la circulaire. 



21 

 
Boîtier de commande avec récepteur radio intégré,  
MF 868,8 MHz,  
112 emplacements de mémoire. 
Boîtier de commande déporté avec éclairage  
bouton-poussoir intégré. 
Protection contre les accidents grâce à la mesure des valeurs 
de force régulée électroniquement par DPS. 
Ralenti régulé, en forme de rampe, sans perte de force. 
Alimentation du rail en courant (soit à l’avant, soit à l’arrière). 
 
 
DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE AVEC RAIL 2600 mm (hors tout) : 3240 mm. 

* Avec rail standard 2600 mm, autres hauteurs nous consulter. 

DUO VISION  
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APERTO Baseline+  équipé d’une illumination LED économe en énergie ! 
L’automatisme APERTO Baseline+ complète la gamme SOMMER  
en proposant une technologie simple à un prix avantageux. 
Le Baseline+ est conçu pour des portes sectionnelles et pivotantes légères nécessitant  
une force maximale de traction et de poussé de 400 N. 
Fabrication « MADE IN GERMANY » très soignée. 
Rail en 3 parties. 
Emetteur nouvelle génération compatible avec les automatismes SOMMER. 

HAUTEUR MAX 
2300 mm 

LARGUEUR MAX 
3000 mm 

KIT BASELINE+ 

1 Boîtier de commande à tête intégré + Chariot moteur compact    
1 Rail et chaîne en 3 parties   
1 Emetteur à 2 voies  

BASELINE+ 

BASELINE + 

DUO VISION 800                   

Largeur porte max 5500 mm*  
Force de 800 N 
Sans rail ni émetteur portatif  

3020V000 

DUO VISION 500                   

Largeur porte max 3500 mm*  
Force de 500 N 
Sans rail ni émetteur portatif  

3000V000 

RAIL DE ROULEMENT 2600 

Hauteur de porte max 2350 mm 
Course  moteur de 2600 mm 

1890V000 

RAIL DE ROULEMENT 3000 

Hauteur de porte max 2750 mm 
Course  moteur de 3000 mm 

1891V000 

RAIL DE ROULEMENT 3400 

Hauteur de porte max 3150 mm 
Course  moteur de 3400 mm 

1892V000 
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LES KITS PRO+   
ARMOIRE DEPORTEE 

LES KITS BASE+   
ARMOIRE EN BOUT DE RAIL 

KIT S9060 PRO+                      

Largeur porte max 4500 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  600 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm   
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9060PRO+ 

KIT S9080 PRO+                      

Largeur porte max 6000 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  800 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm    
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9080PRO+ 

KIT S9110 PRO+                      

Largeur porte max 8000 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  1100 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm    
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9110PRO+ 

KIT S9060 BASE+                  

Largeur porte max 4500 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  600 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm    
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9060BASE+ 

KIT S9080 BASE+                  

Largeur porte max 6000 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  800 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm    
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9080BASE+ 

KIT S9110 BASE+                  

Largeur porte max 8000 mm 
1 Boîtier de commande  
1 Chariot moteur compact  1100 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties course de 2750 mm    
1 Emetteur à 4 voies Pearl Vibe  

S9110BASE+ 

LES KITS TIGA+  
ARMOIRE DEPORTEE POUR COLLECTIF 

S9080 TIGA+                         

Largeur porte max 6000 mm 
Chariot moteur compact  800 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties  
pour course de 2750 mm    

S9080TIGA+ 

S9110 TIGA+                         

Largeur porte max 8000 mm 
Chariot moteur compact  1100 Nm  
1 Rail et chaîne en 3 parties  
pour course de 2750 mm    

S9110TIGA+ 

UNITE TIGA+                        

Raccordement de 2 relais multifonctions  
Emplacement pack batterie 
Entrée commande intérieur / extérieur 
Entrée Safety (arrêt d'urgence) 
Entrée cellule Porte OUVERTE / FERMÉE  
Entrée alarme, (détection incendie) 
Entrée OSE/8k2 Porte FERMÉE / OUVERTE 
Raccordement boucle d'induction 
Emplacement Memo tiga 

UNITETIGA+ 
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L'AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
2 boutons de commande intégrés pour la porte et l’éclairage LED ou une ouverture partielle. 
Peu énergivore : veille <1 W (correspond à env. 1,80 € d'électricité par an). 
Limitation certifiée des forces de fermeture selon la norme EN 12445.  
Moteur à auto blocage élevé et contre-pression active en cas de tentative d'effraction.  
Chaîne sans usure pour une résistance élevée à la traction. 
Types de porte pré-sélectionnables par commutateur DIP. 
Nombreuses possibilités de réglage et de consultation via SOMlink ( en option ). 

HAUTEUR MAX 
2500 mm 

(sans rallonge) 

BASE+ / PRO+  
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LOCK  

Aimant de verrouillage qui bloque mécaniquement le moteur jusqu'à une force 
d'attaque de 300 kg 

LOCK 

MEMO  

Étend la capacité de mémoire à 450 commandes d'émetteurs portatifs.  

MEMO 

BUZER  

Offre deux options dans un même produit : l'alarme détecte les tentatives d'effrac-
tion et donne l'alerte en émettant un signal acoustique fort. L'avertisseur fait reten-
tir un signal acoustique pendant la fermeture.  

BUZER 

LUMI  

Éclairage LED supplémentaire,  
peut être activé et désactivé par l'émetteur portatif.   

LUMIPRO+          POUR PRO+ 
LUMIBASE+        POUR BASE+ 

LASER  

Offre une aide visuelle pour garer correctement un véhicule  
Le laser est actif pendant l'ouverture et la durée d'allumage réglée.   

LASER 

RELAY  

Relais supplémentaire pour la connexion d'un éclairage  

RELAY 

MOTION                      

Détecteur de mouvement avec capteur infrarouge passif,  
En cas d’accès au garage, l’éclairage de l’automatisme du chariot s’allume auto-
matiquement 

MOTION 

ACCU  

Prend le relais de l'alimentation pendant 

ACCU12H   5 Cycles et/ou 12 H 
ACCU36H 75 Cycles et/ou 36 H 

BRAS COURBE                           

Pour portes basculantes à guidage vertical sans débord   

1500V000  

BRAS EN " V "   

Pour portes battantes (Largeur max. 2.800 mm)  

1501V000  

DEVERROUILLAGE Ø 13  

Serrure de déverrouillage de secours 
Perçage : Ø 13 mm  - Longueur de cordon : 1 500 mm   

5116V000  

SÉCURITÉ PORTILLON                       

Pour duo vision, duo rapido et marathon SL 
Avec câble confectionné pour le raccordement aux chariots à moteur  

3117 

FERRURE PORTE LATERALE            

Pour montage au plafond des automatismes  pour portes latérales  

3103  

ACCESSOIRES DUO VISION, PRO+ , BASE+ ET TIGA : 

SUPPORT MOTEUR                         

Montage du support moteur sur barre arrière  

235224  

RALLONGE RAIL 1096 MM       

Pour BASE+ ET PRO+ ( tous modèle ) 
Avec suspension plafond, manchon, chaîne  

10460V000  

FERRURE FAIBLE RETOMBÉE DE LINTEAU                                 

Permet de gagner 200 à 300 mm de course 
Pour Duo visio, Baseline+ 

3122V000  POUR DUO ET BASELINE+ 
7044V000 POUR BASE+ ET PRO+ 

GÉNÉREZ VOTRE PROPRE VALEUR AJOUTÉE : 
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Panneau isolés par 40 mm de mousse polyuréthane sans CFC injecté à chaud pour 
une meilleure isolation phonique et thermique, pour répondre à la norme RT2012. 
 
Panneaux sandwich double paroi de 40 mm, épaisseur de tôle 0,5 mm 
Possédant des joints d’étanchéités périphériques et embouts laqués 
Rails et cornières en acier galvanisés 
Compensation de la porte par ressorts de torsion galvanisés 
Système de sécurité inclus conformes aux normes en vigueur 
Verrou intérieur et supports rails inclus 
Retombée de linteau 420 mm, Ecoinçon latéraux mini 120 mm   

PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES  
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Porte LEVANT standard panneau Woodgrain nervurés  
Dimension Lmax 8000 mm et Hmax 6500 mm 
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www.easyporte.ferplay.net 

OPTIONS :  

PANNEAU VITRE 

PANNEAU LISSE 
SANS RAINURES 

PANNEAU LISSE 
MONO RAINURE 

PEINTURE ACRYLIQUE  
GAMME RAL 

JOINT SUR LE LINTEAU 

TREUIL A CHAINE 

HUBLOTS PVC ET INOX TUBE ALUMINIUM LAQUE 

RESSORTS RENFORCES 
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Le moteur GIGAsedo a été développé spécialement pour des portes simples. Il est puissant, durable et en même temps silencieux. 
Le système de fin de course électronique fourni de série se règle facilement par la commande intégrée à l’automatisme avec n’im-
porte quel organe de commande. Grâce à la technique de commande innovante, aucune logique n’est nécessaire dans l’organe de 
commande. La porte peut être actionnée en mode homme mort ou en mode impulsion/OUVERT. 
Carters de transmission monobloc en aluminium matricé avec roues hélicoïdales en bronze spécial.  
Les moteurs GIGAsedo sont livrés avec un système de secours par treuil à chaîne ( longueur 7 m en cercle ). 
Nos moteurs sont livrés avec un diamètre d’axe de 25,4 mm ( ou de 31,75 mm sur commande).  

GIGASEDO  
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GIGAcontrol convient à toutes les exigences et applications. 
Toutes les étapes de programmation peuvent être exécutées depuis l’extérieur avec les boutons de commande.  
L’écran en texte clair à 5 lignes avec guidage par menu facilite la programmation. 
Les éléments de sécurité sont automatiquement détectés et attribués. Adaptation automatique du sens de rotation, correction automatique 
du glissement, détection automatique par ex. des modules de circulation alternée, réglage aisé du variateur de fréquence raccordé ne 
sont qu’un échantillon des nombreuses fonctions proposées par SOMMER. 
Les 2 niveaux d’utilisation protégés par des mots de passe pour l’administrateur, l’installateur et l’exploitant assurent un fonctionne-
ment sécurisé. 
Les messages de service et d’erreur s’affichent sur le grand écran en texte clair, et garantissent le fonctionnement fluide du système de 
porte. 
L’élégant boîtier IP 54, doté d’un grand compartiment d’installation et d’une galerie de câbles, est le fruit de recherches approfon-
dies. SOMMER pose là aussi de nouveaux jalons. 
 

 Affichage LCD à 5 lignes de série 

 Pour fins de courses électroniques ou mécaniques* 

 Etat de fonctionnement et défauts affiché sur l’écran 

 3 relais programmables 

 Reconnaissance ou modification du sens de rotation 

 Reconnaissance et signalisation des éléments de sécurité 

 Horloge 

 Programmation à partir des boutons poussoirs sans ouvrir le coffret  

 2 niveaux de sécurité pour les mots de passe 

 2 borniers pour le branchement des barres palpeuses 

 Reconnaissance des modules embrochables (feux / radiocommandes) 

 
*kit bornesS10048-00001 à rajouter 
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CHAINE                                      

Rallonge de 1 m pour chaine de secours 

20932V000  

BORNES                                

Pour les automatismes tiers 
Comprend les bornes de raccordement pour 
interrupteurs de fin de course mécaniques, codeurs, thermo contact et alimentation 
du moteur 

BORNEGIGA 

COMMANDE HOMME MORT  PAR BOITIER 3 BOUTONS :  

COMMANDE AUTOMATIQUE  PAR ARMOIRE GIGACONTROL : 

GIGAsedo 3 BP 70 Nm                

Alimentation 230 V 
1 Moteur GIGAsedo 24.10 CI   
Fins de course électroniques   
1 Boitier 3 boutons    

GIGA3BP70N230 

GIGAsedo 3 BP 100 Nm              

Alimentation 400 V 
1 Moteur GIGAsedo 24.10 CI   
Fins de course électroniques   
1 Boitier 3 boutons    

GIGA3BP100N400 

GIGAsedo 3 BP 140 Nm              

Alimentation 400 V 
1 Moteur GIGAsedo 18.14 CI   
Fins de course électroniques   
1 Boitier 3 boutons    

GIGA3BP140N400 

GIGAsedo + BOX 70 Nm             

Alimentation 230 V 
1 Moteur GIGAsedo 24.10 CI   
Fins de course électroniques   
1 Armoire de commande GIGAcontrol    

GIGABOX70N230 

GIGAsedo + BOX 100 Nm          

Alimentation 400 V 
1 Moteur GIGAsedo 24.10 CI  
Fins de course électroniques   
1 Armoire de commande GIGAcontrol    

GIGABOX100N400 

GIGAsedo + BOX 140 Nm           

Alimentation 400 V 
1 Moteur GIGAsedo 18.14 CI   
Fins de course électroniques   
1 Armoire de commande GIGAcontrol    

GIGABOX140N400 

GIGA CONTROL                            

Affichage LCD à 5 lignes de série 
Fdc électroniques ou mécaniques 
Défauts affichés sur l’écran 
3 relais programmables 
Modification du sens de rotation 
Reconnaissance des sécurités 

GIGACONTROL 

SECTIONNEUR                                    

4 pôles 600 V / 16 A ( verrouillable )  

5026 

RECEPTEUR SOMup4 

Récepteur radio 4 canaux SOMloq2 embrochable 
Transformation en SOMloq2 (commandes de porte industrielle GIGA) 
Antenne intégrée 
Mémoire : 40 commandes radio programmables 
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 

SOMUP4 
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ARMOIRE DE COMMANDE SEULE :  

ACCESSOIRES :  

SECURITE PORTILLON                               

Avec câble assemble pour le raccordement 

3100 
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RIDEAUX ET GRILLES METALLIQUES 

LES DIFFÉRENTS TABLIERS : 

Aujourd’hui encore, le rideau roulant s’impose comme le système de protection le plus efficace et le plus économique, particulièrement adapté aux locaux commerciaux et industriels. 
qu'il soit plein (ocultation maximum), microperforé (visibilité moyenne), ou oculus (visibilité maximum).  
Le tablier est constitué de lames interchangeables profilées en acier galvanisé d’épaisseur 7/10 mm minimum, coulissant verticalement et s’enroulant sur un axe compensé par ressorts manuel par bâton ou électrique 
avec moteur axial incorporé monophasé. 
Sécurité : selon normes en vigueur. 

www.fermeco.fr 

MANŒUVRE : 

Manœuvre manuelle (tirage direct) 
A la fabrication, la tension des ressorts est calculée au kilo près et le choix d’un nombre de 
ressorts important afin d'assurer un bon fonctionnement du rideau métallique et de respecter 
les normes en vigueur. 

Manœuvre électrique (moteur axial monophasé) - Prévu pour 6 cycles par jour. 

Avec ou sans électro frein (frein magnétique bloquant la couronne du moteur empêchant ainsi 

de soulever le rideau manuellement). Possibilité d'installer un déverrouillage extérieur en cas 

de panne de courant si le rideau métallique est le seul accès. 

Manœuvre électrique (moteur tubulaire monophasé) 
Prévu pour 20 cycles par jour. 
Monté dans un axe d'enroulement non compensé prêt à poser, et système antichute côté 
opposé. Déverrouillage intérieur ou extérieur par manivelle selon possibilités. 

EMBOUTS NYLON 

Limitation du bruit 

SABOT VIRO 

Sabot d’ancrage au sol 

COULISSE ANTIBRUIT 

Limitation du bruit 

ANTI TEMPÊTE  

Coulisses et crochets anti-tempête 

COFFRE TOLE ACIER 

Coffre 1, 2 ou 3 faces 

OPTIONS : 

LAQUAGE 

Lames galvanisées, pré laquées blanc, ou 

thermo laquées coloris RAL au choix 

Lame finale monobloc renforcée  

(modèle exclusif Fermeco) en acier galvanisé 

(possibilité de thermo laquage RAL au choix). 
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  180 Kg 
MAXI 

170 Kg 
MAXI 

300 Kg 
MAXI 

MOTEUR ROLL 240/76     

1 moteur 600 W 450 Nm  
1 électro frein avec câble et poignée de débrayage   
Pour Tambour DN 240 mm et Tube DN 101/76 mm   

ROLL240 

MOTEUR ROLL 200/60 2M    

1 Double moteur 2 x 600 W 357 Nm  
1 électro frein avec câble et poignée de débrayage   
Pour Tambour DN 220/200 mm et Tube DN 60/48 mm   

ROLL200-2M 

MOTEUR TONDO 180 200/60   

1 moteur 700 W   
1 électro frein avec câble et poignée de débrayage   
1 adaptateur tambour DN 220/200 mm et tube DN 60/48 mm   

TONDO180 

ACCESSOIRES : 

CENTRALE LRS2205                    

POUR 1 MOTEUR 230 V 1500 W max 
Récepteur intégré 433.92 MHz 75 codes 

LRS2205  

DEVERROUILLAGE                          

Déverrouillage extérieur avec boutons de commande  

MAYA  

DEVERROUILLAGE                        

Déverrouillage extérieur sans boutons de commande  

MAYA1  

CONTACT A CLE ENCASTRE    

2 contacts 
DIN 30/10, 0 degré ; dimensions : 100 x 100 mm 
Prise encastrée Ø 58 mm 
3 clés incl. 

5007V000 

CONTACT A CLE APPLIQUE     

2 contacts 
DIN 30/10, 0 degré; dimensions : 73 x 73 x 45 mm 
3 clés incl. 

5008V000 

MOTEUR ROLL 240/76 2M    

1 Double moteur 2 x 600 W 450 Nm  
1 électro frein avec câble et poignée de débrayage   
Pour Tambour DN 240 mm et Tube DN 101/76 mm   

ROLL240-2M 

300 Kg 
MAXI 

300 Kg 
MAXI 
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BARRIERE AUTOMATIQUE 

BARRIÈRE BERTA 24V 6M                                            

Barrière avec lisse ronde D 80 mm de 6 m  
Récepteur radio intégré  
Platine de commande intégrés  
 
Operateur irréversible pour une utilisation intensive 
Structure en acier autoportant peint à poudres 
Carter de moteur en aluminium moulé sous pression, engrenages fonte et acier 
• Moteur électrique haute performance 
Pièces mécaniques lubrifiés à la graisse de lithium 
Microrupteurs ouverture et fermeture 
Equilibrage à ressort 
Joint lisse ronde standard 
Déverrouillage mécanique avec clé 24v 
Longueur lisse max 6m  
Dispositif anti-écrasement*(en12453)  
et ralentissement de vitesse* (en12453) 
Réglage de couple électronique 
Usage intensif 24vcc 
Fréquence d’utilisation 100% (24 vcc) 
Temps ouverture - fermeture 10 sec  
Niveau de bruit <30 dba  
Température de fonctionnement -20/+55°  

BERTA24V6M 
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RIDEAU DE  LISSE 2M                            

Module de 2 ml 

SIE 

SUPPORT DE LISSE               

Recommandé pour des bras à partir de 3,5 m  

SUPP 

ACCESSOIRES : 

LED POUR LISSE RONDE                           

L’unité 

LEDT 

ADHESIF REFLECHISSANT              

L’unité 

ACTR 

KIT BATTERIE            

Pour BERTA 

BAT-B 

BARRIÈRE ITALO 230V 3M                                   

Barrière avec Lisse ronde D 80 mm de 3 m  
Récepteur radio intégré  
Platine de commande intégrés  
 
Operateur irréversible pour une utilisation intensive 
Structure en acier autoportant peint à poudres 
Carter de moteur en aluminium moulé sous pression, engrenages fonte et acier 
Moteur électrique haute performance 
Pièces mécaniques lubrifiés à l’huile 
Refroidissement moteur par ventilateur 
Microrupteurs ouverture et fermeture 
Equilibrage à ressort 
Joint lisse ronde standard 
Déverrouillage mécanique à manivelle 
Longueur lisse max 3m  
Dispositif anti-écrasement*(en12453)  
et ralentissement de vitesse* (en12453) 
Réglage de couple électronique 
Usage intensif  
Fréquence d’utilisation 100%  
Temps ouverture 3 sec  
Niveau de bruit <30 dba  
Température de fonctionnement -20/+55°  

ITALO230V3M 

PIED PENDULAIRE 

Recommandé pour des bras à partir de 3,5 m  

AST 

KIT LISSE ARTICULEE 

 

SND 
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BARRIERE A CHAINE ALZO 
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BARRIERE ALZO 24 ENC 

Motoréducteur 24V avec encodeur 
Unité de commande ACTION intégrée 
avec ralentissements en ouverture et en fermeture 
Hauteur de colonne 1010 mm 
 
Alimentation 230 V AC 
Alimentation du moteur 24 V DC 
Longueur max de la chaîne 20 m 
Poids 16 Kg 

120007374 

La barrière de chaîne pour délimiter facilement les petits stationnements ou allées. 
Intelligent: grâce à la détection d'obstacles et à la programmation automatique des déplacements. 
Toujours prêt: fonctionnement en l'absence de courant avec des batteries rechargeables pouvant 
être connectées au centrale via la carte chargeur de batterie, via un connecteur pratique avec 
couplage guidé. 
Structure en acier galvanisé et peint. 

 

PASSAGES JUSQU'À 20 MT 
CHAINE BICOLORE 

Chaine acier blanc et rouge le ml 

64000405 

CHAINE  

Chaine acier galvanisée le ml 

64000404 

JOINT DE RUPTURE 

 

12007395 

GUIDE ENCASTRE 

Guide encastré en tôle galvanisé 2 mt 

64000409 

MAILLON 

Maillon en acier inoxydable Ø 6 mm 

64000407 

CHARGEUR DE BATTERIE 

Enfichable 24v 
Contrôle de charge électronique 

12000780 

KIT BATTERIE 

2 batteries avec câble de 1 m 

12000757 

ACCESSOIRES : 
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PORTES SOUPLES A EMPILEMENT : PACK 
 
Les portes à empilement PACK répondent aux contraintes techniques des grandes dimensions de passage. Dimensions maximum L 20.000 x H 10.000 mm. 
 
Vitesse d’ouverture / fermeture : ± 1 m/s ( selon dimensions )  /  ± 1 m/s  
Nb cycles ( EN 12604 ) : 1.000.000 
Structure en acier galvanisé, capotage complet ( moteur + traverse ) 
Tablier 0.9 mm - 900 g/m² 
 
Armoire avec sectionneur et arrêt d’urgence 
Fonctionnement temporisé, manivelle de secours 
2 rangées de hublots, 2 feux clignotants + 1 jeu de cellule 
 
Large choix de couleur RAL en standard 
 
Résistance au vent ( EN 12424 ) en standard : 3000 x 3000 mm Classe 4; 5000 x 5000 mm classe 3; 8000 x 8000 mm Classe 2; > 8000 x 8000 mm classe 1 
 

Toutes les portes sont conforme à la norme 13241 / CE. 
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PORTES RAPIDES 

www.bmpdoors.com 

PORTES SOUPLES A ENROULEMENT : ROLL 
 
La porte à enroulement ROLL s'adapte à votre environnement de travail grâce à un large choix d'équipements. Dimensions maximum L 6.000 x H 5.000 mm. 
 
• tablier moustiquaire ou tablier entièrement vitré. 
• fonctionnement en mode sas avec interlockage entre porte. 
• structure galvanisée avec ou sans peinture – version inox. 
 
Vitesse d’ouverture / fermeture : ± 1 m/s ( selon dimensions )  /  ± 1 m/s  
Nb cycles ( EN 12604 ) : 1.000.000 
Structure en acier galvanisé, capotage complet ( moteur + traverse ) 
Tablier 0.9 mm - 900 g/m² 
 
Armoire avec sectionneur et arrêt d’urgence 
Fonctionnement temporisé , manivelle de secours 
1 section translucide, 2 feux clignotants + 1 jeu de cellule 
 
Large choix de couleur RAL en standard 

 
Résistance au vent ( EN 12424 ) en standard : 3000 x 3000 mm Classe 2; > 3000 x 3000 mm classe 1 

PORTES SOUPLES A ENROULEMENT AUTOREPARABLE : DYNAROLL 
 
DYNAROLL® est la porte rapide à enroulement autoréparable. En cas de choc, le tablier est éjecté de ses coulisses. 
Le système autoréparable dans les deux sens qui ne réduit pas votre largeur de passage. 
Son tablier sans partie rigide, permettent de limiter votre budget entretien. 
Silencieuse et étanche avec ses coulisses en polyéthylène haute densité. 
 
La porte DYNAROLL® se decline en plusieur modele : FOOD (agroalimentaire), SB ( salle blanche), IS (issue de secours), FRIGO2 (froid négatif) 
 
Dimensions maximum L 8.000 x H 8.000 mm. 
 
Vitesse d’ouverture / fermeture : ± 2 m/s ( selon dimensions )  /  ± 0.8 m/s  
Nb cycles ( EN 12604 ) : 1.000.000 
Structure en acier galvanisé ou 5 couleurs : RAL 9010 / 3000 / 5010 / 6005 / 7037 
Tablier 1.3 mm - 1300 g/m² 
Capotage complet ( moteur + traverse ) 
 
Armoire avec sectionneur et arrêt d’urgence 
Fonctionnement temporisé , manivelle de secours 
1 section translucide, 2 feux clignotants + 1 jeu de cellule 
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RIDEAUX A LANIERES AMOVIBLES 
 
Rideaux à lanières « Easy-clip » pour trafic intensif 
Notre rideau à lanières amovibles est équipé de lanières débrochables à l’aide d’un ingénieux système de crochets.  
Entièrement en inox, il peut se poser en extérieur et en milieu alimentaire.  
Le rail d’attache peut se fixer en applique ou sous linteau. 
Spécialement recommandé pour la circulation intensive de chariots élévateur 
L’articulation entièrement métallique permet de garantir une longue durée de vie du système d’attache.  
Notez la hauteur maximale de l’ouverture de 4,5 mètres. 
 
Cette porte à lanières PVC souple est livrée en kit « prêt à poser » : 
- avec sa cornière à crochets en plusieurs sections à fixer au-dessus de votre ouverture 
- avec ces lanières déjà découpées aux dimensions de l’ouverture et serties (rivets) sur son attache 
 
Plusieurs types de recouvrement de lanières sont possibles pour répondre à votre configuration de passage.  
Si le rideau n’est pas assez visible, vous pouvez également remplacer les deux lanières aux extrémités par des lanières de signalisation rouge.  
En été, vous pouvez même décrocher temporairement quelques lanières pour libérer les passages  
Côté entretien, si une lanière est cassée, vous pouvez la remplacer sans avoir à changer tout le rideau. On décroche la lanière abîmée et on accroche la lanière neuve.  
Simple, rapide et économique ! 

RIDEAUX A LANIERES COULISSANTS 
 
Les passages répétés au travers d’un rideau à lanières dans un court laps de temps peuvent être gênants pour l’utilisateur :  
lors d’un afflux important de personnes ou lors du déchargement d’un camion.  
N’oublions pas que la porte à lanières reste un obstacle au franchissement du passage.  
Pour pallier ce problème, notre rideau à lanières escamotable, monté sur roulements et guidé par un rail est idéal.  
Il s’ouvre et se referme en quelques secondes, et il est évidement possible de traverser le rideau à lamelles sans l’ouvrir. 
 
Notre rideau à lanières escamotable se décline en deux versions : 
 
- La version coulissante rectiligne ne se déplace qu’en ligne droite. Généralement fixée en applique le long d’un mur. 
- La version coulissante courbe est équipée d’un rail courbe (rayon 500mm) pour pouvoir prendre un virage.  
   Surtout adapté aux ouvertures larges, il se fixe aux angles de 90° à 180°. 
 
Le modèle dépend de la configuration de vos locaux et de l’espace de dégagement disponible. Existe uniquement en acier-galvanisé. 
La hauteur maximale admissible de l’ouverture est de 5m. 
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RIDEAUX A LANIERES 
Le rideau à lanières s’impose comme le choix économique par excellence pour la fermeture d’un passage. Il a été créé pour réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments industriels.  
On le retrouve généralement en doublure de porte de quai dans le secteur de la logistique, ou dans le maintien de la chaîne du froid dans le domaine alimentaire. 
 
Avantages des rideaux souples à lanières 
- Pouvoir isolant : il permet de limiter les courants d’air, d’isoler un local chauffé dans une zone non chauffée, ou à l’inverse, de conserver la basse température d’une chambre froide.  
- Pratique : pas de porte à ouvrir et à fermer à chaque passage. Les lanières se replacent après chaque franchissement.  
- Barrière physique limitant la propagation de la poussière, du bruit et des éclaboussures 
- Permet de cloisonner rapidement des zones dans un local, ou des séparations entre postes. 
- Les lanières en PVC transparent permettent une excellente visibilité et conservent l’éclairage naturel ambiant. 
 
Quelques règles générales pour les rideaux à lanières : 
- Plus l’ouverture est petite, plus la porte à lanières est efficace 
- Plus l’ouverture est haute, plus les lanières doivent être larges 
- Le recouvrement important et la forte épaisseur des lanières PVC améliorent l’efficacité du rideau à lamelles 
- Les lanières étroites et de faible épaisseur facilitent le franchissement de la porte par des piétons 
 
Les différentes lanières 
La lanière PVC transparente « lanière PVC cristal », correspond à la qualité courante, teintées d’un léger reflet bleuté, offrent une excellente transparence et sont traitées pour limiter l’impact des UV.  
Elle se préconise à température ambiante (de -15°C à +50°C) : utilisable en intérieur ou en extérieur.  
Les lanières existent aussi en version colorée, opaques ou transparentes. Elles sont utilisées pour signaler des dangers (mur, poteau), pour masquer une ouverture tout en permettant le passage (réserve ou stock d’un magasin) ou simplement 
pour l’aspect décoratif du produit.  
Mais il existe aussi des lanières techniques : Lanières pour chambre froide, ignifugées, pour la soudure ou alimentaires  

www.majicap.com 
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 RAMPE DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE A LÈVRE BASCULANTE - TYPE EDRL 
 
Conforme aux normes de sécurité les plus draconiennes, la rampe type EDRL est d'un fonctionnement entièrement automatique. 
Conception 
Plateau en tôle larmée d'épaisseur 6/8 mm, renforcé par des profilés longitudinaux IPN 100 mm, charge dynamique de 6000 kg (9 tonnes statiques). 
L'éventuel dévers du camion est absorbé par l'élasticité naturelle du plateau (jusqu'à 100 mm). 
La lèvre munie de charnières autonettoyantes est en tôle de 13/15 mm. L'extrémité est biseautée afin d'épouser parfaitement le plateau du camion. 
Le fonctionnement est assuré par un groupe électro-hydraulique immergé pour un plus grand silence d'utilisation.  
La levée du plateau s'effectue par un vérin simple effet de même que le basculement de la lèvre. 
Sécurité 
Soucieux d'assurer la sécurité, EURODOCK équipe toutes ses rampes des éléments suivants : 
Arrêt de la rampe dans n'importe quelle position (arrêt d'urgence à réarmement). Béquille de sécurité sous le plateau. Joues de sécurité jaunes et noires anti-cisaillement. 
Blocage d'urgence en pied de vérin 

Encombrement 
au repos ( A ) 

Longueur utile lèvre  
400 mm  ( B ) Débattement + ( C ) Débattement - ( D ) Capacité de charge (a) 

2000 2300 565 - 300 6000 / 9000 

2280 2500 565 - 300 6000 / 9000 

2500 2800 595 - 300 6000 / 9000 

3000 3300 640 - 300 6000 / 9000 

3500 3800 715 - 300 6000 / 9000 

4000 4300 795 - 300 6000 / 9000 

Largeur 2000 / 2200 mm · (a) : Dynamique / Statique en kg · Autres dimensions en mm 
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EQUIPEMENT DE QUAI EURODOCK  

MINI RAMPE  EDML 
 
Idéale pour le transbordement à faible dénivelé, la mini rampe EDML EURODOCK assure une parfaite liaison avec le camion pour un passage en toute sécurité avec un chariot elevateur. 
La mini rampe se fixe directement sur la face du quai sans gros travaux de maçonnerie. 
C'est un ensemble comprenant les butoirs. 
 
# Le camion recule et s'arrête dès qu'il accoste au quai. 
# Il suffit de soulever le pont et ensuite de le laisser se rabattre afin qu'il s'appuie sur le plateau du camion. 
# Les opérations de chargement ou déchargement peuvent être effectuées. 
# Le véhicule peut être plus bas ou bien plus haut que le quai. 
# A la fin de l'opération et dès que le véhicule quitte le quai, le pont reprend sa position initiale. 
 
Options : Tôle pour fixation sur quai béton brut, butoirs spéciaux. 

(1) : Acier manuel · (2) : Acier hydaulique · (a) : Dynamique / Statique en kg · Autres dimensions en mm 

Mais aussi consultez nous pour d’autres produits  (rampe fixe ou mobile, plateforme de chargement, sas d’étanchéité rétractable, protection de quai, table éléva-
trice, monte charge protection des personnes ou des équipements, etc. ) 
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 KITS DE CONVERSION POUR NIVELEUR ENCASTRÉ 
 
Adaptable à tous les modèles de niveleurs mécaniques, le kit de conversion est la solution idéale pour la mise en conformité  
ou la rénovation de vos appareils. 
Il se compose des éléments suivants : 
 
• 1 groupe électro hydraulique (moteur, pompe, distributeur) • 2 flexibles hydrauliques 
• 1 boîtier de commande     • 4 supports de vérins à souder 
• 1 vérin de levée      • 5 litres d’huile hydraulique 
• vérin de lèvre      • 1 schéma de montage personnalisé 
 

SOLUTIONS MAINENANCE DES NIVELEURS « TOUTES MARQUES » 

KITS DE CONVERSION POUR MINI RAMPE 
 
Adaptable à tous les modèles et toutes les marques, le kit de conversion permet d'améliorer la sécurité et la durée de vie des mini-rampes.  
La manœuvre des mini-niveleurs ainsi facilitée devient enfin possible pour tout le personnel 
Le kit se compose des éléments suivants : 
 
• 1 groupe électro-hydraulique (moteur, pompe, distributeur) • 3 supports de vérins à souder 
• 1 boîtier de commande     • 1 support mural de vérin 
• 1 vérin de levée      • 1 support mural de groupe 
• 1 vérin de lèvre      • 5 litres d'huile hydraulique 
• 2 flexibles hydrauliques     • 1 schéma de montage personnalisé 

KITS DE RÉNOVATION POUR NIVELEUR ENCASTRÉ 
 
Nos kits de rénovation sont adaptables à tous les types de niveleurs quelle qu'en soit la marque ou le type de fonctionnement. 
Chaque kit comprend : 
 
• 1 groupe hydraulique (moteur, pompe, distributeur) 
• 1 boitier de commande 
• 5 litres d'huile 

KITS DE RÉNOVATION POUR VÉRINS 
 
Nos kits de rénovation de vérins permettent le remplacement des vérins de levée ou de lèvre sur tout type de niveleur. 
Chaque kit se compose de : 
 
• 1 vérin 
• 2 supports à souder avec axes et circlips 
• 1 schéma de montage personnalisé 

Lèvre basculante Lèvre telescopique 

Kit de vérin de lèvre Kit de vérin de levée 
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GUIDES CAMIONS 
 
ils permettent le centrage parfait des véhicules et facilitent les accostages. 
Réalisés en tubes d’acier de diamètre 140 mm, l’ensemble est galvanisé à chaud.  
Leur installation s’effectue par scellement ou chevillage au sol. 

Mais aussi kit lèvres jusqu'à 15 tonnes, joues latérales mobiles toutes dimensions, vérins sur mesures, cale roue manuel ou asservi 
www.eurodock.fr 

EURODOCK  



36 

 

S
E

C
U

R
IT

E
 A

N
T

I 
IN

T
R

U
S

IO
N

 
GAMME ANTI-VANDALE 

www.frontier-pitts.fr 

OBSTACLE ESCAMOTABLE SMT  
 
L’obstacle escamotable SMT est un barrage routier électrohydraulique destiné à la sécurisation et la gestion des accès.  
Dissuasif et simple d’installation, l’obstacle escamotable SMT a été développé pour les sites à faible/moyen risque d’intrusion où les possibilités d’excavation sont limitées. 
 
Caractéristiques produit 
- Obstacle en acier    - Coffret en acier de construction / déporté au maximum à 15 m 
- Surface de roulement en acier larmé  - Peinture époxy 
- Relevage manuel en cas de coupure de courant - Contrôle d’accès possible dans les deux sens de passage 
 
Compléter son installation 
L’installation d’un obstacle escamotable peut être complétée par une barrière automatique ou des ralentisseurs Frontier Pitts. 
 
Personnalisation 
Frontier Pitts vous propose un large choix d’options et d’accessoires pour personnaliser vos installations  
et répondre à vos attentes, vos contraintes et vos besoins en matière de sécurité : 
 
- Large choix de couleurs    - Coffret de commande haute sécurité 
- Feux de passage à LED.       -  Détection des véhicules 
- Panneaux de signalisation   - Gyrophares 
- Contrôle d’accès 
 
LONGUEUR DE L’OBSTACLE   Jusqu’à 5 m 
HAUTEUR DE L’OBSTACLE (LEVÉ) 300 mm 
FONCTIONNEMENT    Electro hydraulique (220 V) 
INSTALLATION   450 mm de profondeur de génie 
VITESSE D’OUVERTURE/FERMETURE 3 à 6 s selon longueur de l’obstacle 
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT -15°C à +50°C 
TYPE D’USAGE   Intensif 
COULEURS   Standard : Jaune et noir 

LES + PRODUITS 
PERFORMANCE 

EXCELLENT RAPPORT QUALITE/SECURITE/PRIX 
FAIBLE MAINTENANCE 

LES + PRODUITS 
DISPOSITIF ROBUSTE ET 
FORTEMENT DISSUASIF 
FAIBLE MAINTENANCE 

POUTRE BARRICADE 
 
La poutre BARRICADE est un barrage routier coulissant qui offre une réponse parfaitement adaptée aux clients souhaitant allier sécurité  
et gestion des flux de passage. 
 
Caractéristiques produit  
- Version automatique ou manuelle - Contrôle d’accès possible dans les deux sens de passage 
- Structure en acier   - Ouverture possible en cas de coupure de courant 
- Peinture époxy   - Barreaudage bas possible 
 
Compléter son installation 
L’installation d’une poutre coulissante peut être complétée par des obstacles escamotables SMT, des ralentisseurs ou des bornes escamotables Frontier Pitts. 
 
Personnalisation 
Frontier Pitts vous propose un large choix d’options et d’accessoires pour personnaliser vos installations et répondre à vos attentes,  
vos contraintes d’installation et vos besoins en matière de sécurité : 
 
- Large choix de couleurs  - Contrôle d’accès   - Barreaudage 
- Feux de passage à LED  - Panneaux de signalisation  - Coffret en acier inoxydable 
- Détection des véhicules  - Verrouillage de la poutre  - Barres palpeuses 
- Zone de recul grillagée  - Avertisseur sonore 
 
LONGUEUR DE LA POUTRE    Jusqu’à 10 m 
HAUTEUR DE LA POUTRE   900 mm 
FONCTIONNEMENT     Manuel ou automatique 
INSTALLATION    400 mm de profondeur de génie civil 
VITESSE D’OUVERTURE/FERMETURE  10 à 15 s selon motorisation et longueur de lisse 
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT  -15°C à +45°C 
TYPE D’USAGE    Intensif 
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BARRIERE MANUELLE BML 
 
La barrière BML Frontier Pitts est une barrière manuelle levante qui a pour fonction de contrôler les accès peu fréquentés.  
La BML est très simple à installer et nécessite peu de maintenance.  
Son système de contrepoids rend la manipulation de la BML simple et efficace. 
 
Caractéristiques produit 
- Accès peu fréquenté et sans alimentation électrique - Peinture époxy 
- Lisse simple ou télescopique en aluminium  - Fixation sur platine / Chevilles M16 
- Repos de lisse en acier   - Protection antirouille 
- Verrouillage de la lisse standard par cadenas sur poteau principal ou repos de lisse 
 
Compléter son installation 
L’installation d’une barrière manuelle peut être complétée par des ralentisseurs ou des bornes fixes. 
 
Personnalisation 
Frontier Pitts vous propose un large choix d’options pour personnaliser vos installations et répondre à vos attentes : 
- RAL au choix du client 
- Panneaux de signalisation 
 
LONGUEUR MAX DE LA LISSE (SANS RIDEAU DE LISSE)  Jusqu’à 10 m (8 m pour une lisse téléscopique) 
LONGUEUR MAX DE LA LISSE (AVEC RIDEAU DE LISSE) Jusqu’à 7,5 m 
HAUTEUR DE LA BARRIÈRE BML   1100 mm 
FONCTIONNEMENT      Contre poids 
INSTALLATION     450 mm de profondeur de génie civil 
ANGLE D’OUVERTURE DE LA LISSE   90° 
TYPE D’USAGE     Ponctuel 
REPOS DE LISSE (FIXE OU AMOVIBLE)   Indispensable à partir de 4 m 
COULEURS     Standard : lisse RAL 9010 bandes rouges - poteau principal blanc RAL 9010  

BARRIERE AUTOMATIQUE COMPACT 
 
La barrière levante COMPACT est une barrière de moyenne/longue portée (jusqu’à 6m) qui allie robustesse et discrétion.  
Certifiée BSI PAS 68, elle résiste aux impacts d’un véhicule de 3500 kg lancé à 50 km/h.  
La barrière COMPACT assure une très bonne gestion des flux de passage tout en assurant un très haut degré de sécurité. 
 
Caractéristiques produit 
- Lisse en aluminium    - Peinture époxy 
- Rideau de lisse bas inclus   - Verrouillage de la lisse sur poteau de réception 
- Structure en acier haute résistance  - Installation à droite ou à gauche 
 
Options et accessoires 
Un large choix d’options et d’accessoires est disponible pour optimiser le degré de sécurisation de votre dispositif  
et l’intégrer de manière optimale à votre environnement. 
 
Personnalisation 
Frontier Pitts vous propose un large choix d’options et d’accessoires pour personnaliser vos installations  
et répondre à vos attentes, vos contraintes et vos besoins en matière de sécurité : 
 
- Large choix de couleurs  - Coffret de commande en acier inoxydable 
- Feux de passage à LED  - Détection des véhicules 
- Panneaux de signalisation  - Contrôle d’accès 
 
LONGUEUR DE LA BARRIÈRE  De 2 à 6 m 
HAUTEUR DE LA BARRIÈRE  900 mm 
FONCTIONNEMENT   Hydraulique 
INSTALLATION  500 mm de profondeur de génie civil 
VITESSE DE MANŒUVRE 10 à 15 s selon motorisation et longueur de lisse 
TYPE D’USAGE  Intensif 
COULEURS  Standard : lisse blanc RAL 9010 bandes rouges 

 

LES + PRODUITS 
DISPOSITIF ANTIVÉHICULE BÉLIER HAUTE PERFORMANCE 

USAGE INTENSIF 
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LES + PRODUITS 
SIMPLICITÉ D’UTILISATION 

ROBUSTESSE DES MATÉRIAUX 
PEU DE MAINTENANCE 
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PORTES ACCORDEONS 

PORTES ACCORDÉONS GRANDES DIMENSIONS 
 

Adaptées à de multiples cas de figures et en particulier aux grandes baies, les portes coulissantes SMF peuvent être suspendues ou roulantes, droites, 

tournantes ou accordéon. Nous pouvons étudier avec vous la solution la mieux adaptée à votre besoin. 

  

Toutes les portes sont conformes aux normes européennes EN 13241-1 et sont certifiées CE (PV CETIM n°0526). 

 

Portes idéales pour les bâtiments de moyennes et grandes dimensions dont l'espace de repliement des portes est faible. 
Suivant les dimensions de la baie à obstruer, elles peuvent êtres suspendues au linteau ou roulantes au sol. 
Avec une vitesse d'ouverture de 0.25m/s et une manœuvre de dépannage en cas de panne de courant très aisée, ce sont les portes types pour les hangars. 
L'emploi de variateur dans le système de commande de ces portes permet des démarrage et arrêt progressifs ce qui pérennise la mécanique des portes. 
Le rail au sol, sans seuil et sans entretien, est très apprécié par les utilisateurs de ce type de portes. 
 
 

PORTES ACCORDÉONS 2+2 
 

SMF développe des portes accordéon 2+2 sur mesure, à ouverture rapide, robustes, idéales pour les Centres de Secours. 
  
ces portes peuvent être déclinées en portes accordéon à manoeuvre manuelle, électro-mécanique ou oléo-pneumatique, à pression maintenue ou automatique. 
  
Le caisson de motorisation situé au-dessus de chaque porte est parmi les moins encombrants du marché (<160mm de hauteur). 
  
Les panneaux de nos portes accordéon 2+2 sont modulables à souhait : 
- simple face par tôles planes ou feuilles de bardage, 
- isolés avec incorporation de laine de roche entre les tôles d'habillage, 
- avec vitrage simple ou isolant de section et hauteur modulables... 

Schéma de principe de la porte accordéons 

   Porte ouverte   Porte en mouvement    Porte fermée  www.smforez.com 
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ACCESSOIRES : 

Modèle Vantail   Largeur de passage (mm)  Poids max. vantail (Kg) 
GEMINI ADVANCE simple            600 ÷ 2900   150 
GEMINI ADVANCE double            800 ÷ 2900             100 + 100 

PASSAGE 
LIBRE 

MODELE SIMPLE 
( Réf. ) 

LONGUEUR  
VANTAIL ( mm ) 

MODELE DOUBLE 
( Réf. ) 

LONGUEUR  
VANTAIL ( mm ) 

600 607/1370 700 —— —— 

800 607/1770 900 608/1720 2 x 450 

900 607/1970 1000 608/1920 2 x 500 

1100 607/2370 1200 608/2320 2 x 600 

1500 607/3170 1600 608/3120 2 x 800 

1900 607/3970 2000 608/3920 2 x 1000 

2100 607/4370 2200 608/4320 2 x 1100 

2500 607/5170 2600 608/5120 2 x 1300 

2900 607/5970 3000 608/5920 2 x 1500 

LONGUEUR DE 
POUTRE ( mm ) 

1370 

1770 

1970 

2370 

3170 

3970 

4370 

5170 

5970 

LONGUEUR DE 
POUTRE ( mm ) 

—— 

1720 

1920 

2320 

3120 

3920 

4320 

5120 

5920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 607/1570 800 1570  —— —— —— 

1300 607/2770 1400 2770  608/2720 2 x 700 2720 

1700 607/3570 1800 3570  608/3520 2 x 900 3520 

2300 607/4770 2400 4770  608/4720 2 x 1200 4720 

2700 607/5570 2800 5570  608/5520 2 x 1400 5520 

Automatisme réversible a 1 moteur pour portes automatiques 
Adapté pour les bureaux, supermarchés et boutiques à transit élevé 
Mouvement rapide et silencieux 
Bloc moteur avec encodeur optique à 100 impulsions 
Programmable a distance via sélecteur digital 
Test des sécurités 
Fonction inter verrouillage et gestion de rideau d’air 

CONFORME  
EN 16005 

SELECTEUR 

Sélecteur de commande 

JET01 

RADAR HR50 

Radar  omnidirectionnel  
12/24V AC/DC  

HR50 

BOUTON TOUCH 

Interrupteur à distance sans contact 

TOUCH 

KIT BATTERIE DE SECOURS 

12 V 1.2 Ah 

ANT-S 

RADAR  HR100 

Détecteur à  micro ondes  double technologie  

HR100 

AMPLIFICATEUR S1 

Pour 1 jeu de cellules CR10MS 

FOTO9S1A 

JEU DE CELLULE 

Amplificateur obligatoire 

CR10MS 

AMPLIFICATEUR S2 

Pour 2 jeu de cellules CR10MS 

FOTO9S2A 
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TECHNOLOGIE SANS FILS 

La fiabilité au plus haut niveau 
L’ouverture et la fermeture manuelles et fastidieuses des portes de garage, des stores et autres équipements font désormais partie du passe. Nos deux systèmes sans 
fil Somloq Rollingcode et SOMloq2 vous simplifient la vie comme jamais. Les deux dispositifs intègrent la technologie sécurisée a Rollingcode. 
• Utilise les fréquences radio a durée d’émission courte pour des commandes rapides et sans interférences. 
• Pour assurer une protection parfaite contre le balayage et l’enregistrement de code pour empêcher l’accès des personnes non autorisées. 
 

Somloq Rollingcode : pour une commande précise 
Le système radio Somloq Rollingcode fonctionne avec la fréquence radio MF 868,8 MHz. 
• Il permet d’envoyer des signaux radio très courts qui ne peuvent pas être perturbes par les émetteurs a longue durée, comme les baby phones. 
• La modulation de fréquence, ou MF, renforce la sécurité de transmission. 
Grace a une excellente sélectivité, vos ordres de commande se distinguent parfaitement des autres signaux radio et sont appliques avec précision. 
• Outre la sécurité de transmission optimale, le Somloq Rollingcode renforce la protection contre l’accès des personnes non autorisées. 
• Le chiffrement 66 bits permet d’obtenir 74 trillions de codages. A chaque activation, le code change grâce au Rollingcode. Ceci empêche tout balayage ou enregistre-
ment de code car chaque code n’est valable qu’une seule fois. 
 

SOMloq2 – Encore plus de sécurité et de confort 
Dans notre système radio SOMloq2 pare pour l’avenir, nous avons perfectionne les 
avantages de Somloq Rollingcode : 
• Vous profitez de la pleine fonctionnalité de Somloq Rollingcode et donc de plus de 
sécurité et de confort. 
• Bidirectionnel, il vous informe lorsque les signaux radio ont été reçus. 
• Avec le chiffrement AES 128 bits, SOMloq2 est encore plus sur. 
• Fonction autorepeat pour une ouverture plus facile a votre arrivée. 
• Consultez l’état actuel de votre porte depuis votre canapé ou votre transat dans le jardin. 
• La fonction Hop innovante augmente la portée car les signaux radio sont transfères par les récepteurs SOMloq2. 
Inutile de remplacer les automatismes SOMMER existants. Le post-équipement avec un récepteur radio SOMloq2 est suffisant pour profiter de nombreux avantages 
supplémentaires. 
 

Détection claire de l’émetteur portatif 
• Chaque émetteur portatif possède son propre numéro de série unique 
• Le récepteur peut enregistrer un nombre détermine de codes ou chaque bouton d’un émetteur portatif possède son propre code 
• Grace au numéro de série unique de l’émetteur portatif, le code d’un émetteur portatif peut être individuellement efface dans le récepteur, sans que les autres émet-
teurs portatifs ne soient concernes. 

Les émetteurs avec SOMloq2 sont 
rétrocompatibles avec le système 
radio Somloq Rollingcode, ce qui 
permet de commander les automa-
tismes et récepteurs radio existant. 
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SUPPORT PEARL 

Pour les émetteurs de la gamme PEARL 

4643V000     NOIR 
4643V001     BLANC* 

CLIPS FIXATION             

Pour les émetteurs de la gamme PEARL 

S10092-00001  

EMETTEUR PEARL VIBE 

Émetteur 4 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Possibilité de consulter la position de la porte et l’état des récepteurs 
Une confirmation des ordres émis, perceptible par vibration 
Autres avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Compléter a distance et remplacer a distance possibles avec la gestion 
des émetteurs Codemaster+ 
Portée : env. 60–150 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 79 × 26 × 13 mm 

PEARLVIBE          NOIR / ROUGE 
PEARLVIBENR     NOIR / ROSE 
PEARLVIBEBR     BLANC / ROSE 
PEARLVIBEBI       BLANC / INOX 

EMETTEUR PEARL 

Émetteur 4 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Portée : env. 50–140 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 79 × 26 × 13 mm 

PEARL         NOIR / ROUGE 
PEARLNR    NOIR / ROSE 
PEARLBR    BLANC / ROSE 
PEARLBI     BLANC / INOX 

EMETTEUR PEARL TWIN 

Émetteur 2 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Grands boutons confortables 
Avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Portée : env. 50–140 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 79 × 26 × 13 mm 

TWIN 

EMETEUR PEARL TWIN+ 

Émetteur 2 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Grands boutons confortables 
Avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Compléter a distance et remplacer a distance possibles avec la gestion 
des émetteurs Codemaster+ 
Portée : env. 50–140 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 79 × 26 × 13 mm 

TWIN+ 
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EMETTEUR SLIDER+ 

Émetteur 4 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Design moderne et soigne compose d’éléments en acier inoxydable 
Une fonction Slider pour une protection contre l’actionnement inopiné 
Compact, il s’accroche facilement a un porte-clés 
Avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Portée : env. 50–140 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 55 × 30 × 14 mm (ferme) 

SLIDER+ 

EMETTEUR SLIDER VIBE 

Émetteur 4 canaux MF 868,95/868,8 MHz (SOMloq2) 
Design moderne et soigne compose d’éléments en acier inoxydable 
Une fonction Slider pour une protection contre l’actionnement inopiné 
Compact, il s’accroche facilement a un porte-clés 
Possibilité de consulter la position de la porte et l’état des récepteurs 
Une confirmation des ordres émis, perceptible par vibration 
Autres avantages de SOMloq2 : Fonction autorepeat, fonction Hop 
Compléter a distance et remplacer a distance possibles avec la gestion des émet-
teurs Codemaster+ 
Portée : env. 60–150 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR2032 
Dimensions : 55 × 30 × 14 mm (ferme) 

SLIDERV 
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DIGICODE TELECODY+ 

Digicode radio avec des touches retro éclairées 
Emplacements de mémoire : 10 codes d’accès et 2 touches non codées, 
par ex. pour la lumière 
Résiste aux intempéries ; pose en extérieur et en intérieur 
Le récepteur radio confirme les ordres reçus via la LED située sur l’émetteur 
Support en aluminium et matériel de fixation inclus 
Portée : env. 50 m (selon l’environnement) 
Batterie : 3 V, type CR123A 
Dimensions : 147 × 48 × 30 mm 
Plage de températures : −20 °C a +55 °C 

TELECODY+ 

DIGICODE ENTRAPIN+ 

Digicode radio  
Fonctionnement sur batteries 
Codage : personnalise, 4 a 8 chiffres 
Clavier : alphanumérique avec éclairage 
Affichage d’état : LED verte/rouge (émission et perturbation) 
Commandes radio : 1 (par ex. porte ou portail) 
Fréquence radio : MF 868,95 MHz (SOMloq2) MF 868,8 MHz (Somloq) 
Portée : env. 50 m (selon l’environnement) 
Consommation électrique : Faible (préserve la batterie) 

ENTRAPIN+ 

EMETTEUR GIGAcom 

Émetteur portatif à 200 canaux 
Idéal pour les portes industrielles 
Avec des touches retro éclairées 
Pour la commande de 100 portes (ouverture et fermeture ciblées ce qui équivaut a 
200 commandes) 
Présélection du canal souhaite avec le clavier 
La fonction des favoris permet de commander une porte directement 
Résiste aux intempéries ; pose en extérieur et en intérieur 
Le récepteur radio confirme les ordres reçus via la LED située sur l’émetteur 
Autres avantages de SOMloq2 : Fonction Hop 
Support en aluminium et matériel de fixation inclus 
• Portée : env. 50 m (selon l’environnement) 
• Batterie : 3 V, type CR123A 
• Dimensions : 147 × 48 × 30 mm 
• Plage de températures : −20 °C a +55 °C 

GIGACOM 

RECEPTEUR SOMcom2 

Récepteur radio 2 canaux SOMloq2 
Possibilité de message de confirmation sur l’émetteur portatif indiquant si l’ordre 
émis a été traité par le récepteur 
Antenne intégrée 
Mémoire : 40 commandes radio programmables 
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Alimentation electrique : 12–24 V c.a./c.c. 
2 contacts libres de potentiel (contact a fermeture, 1 A, 30 V c.c.) 
Dimensions : 109 × 40 × 32 mm 

SOMCOM2 

RECEPTEUR  SOMcom4 

Récepteur radio 4 canaux SOMloq2 
Possibilité de message de confirmation sur l’émetteur portatif indiquant si l’ordre 
émis a été traité par le récepteur 
Consultation de l’état du relais du canal avec un émetteur (par exemple Pearl 
Status) 
Antenne intégrée 
Mémoire : 40 commandes radio programmables 
Emplacement pour extension de memoire Memo (non inclus) 
Alimentation électrique : 230 V c.a. ou 12–24 V c.a./c.c. ±20 % 
Champ d’application : intérieur et extérieur 
4 contacts a relais sans potentiel (inverseur, 8 A, 250 V c.a.) 
Entrée : possibilité de raccordement pour entrée du bouton sans potentiel 
Câbles compatibles : diamètre jusqu’a 2,5 mm2 
Plage de températures : −25 °C a +65 °C 
Dimensions : 125 × 125 × 60 mm 

SOMCOM4 

RECEPTEUR SOMup4 

Récepteur radio 4 canaux SOMloq2 embrochable 
Transformation en SOMloq2 (commandes de porte industrielle twist 200 E/EL, 
twist 350, twist XL, RUNner, RUNner+, SP 900 et GIGA) 
Possibilité de message de confirmation sur l’émetteur portatif indiquant si l’ordre 
émis a été traité par le récepteur 
Autres avantages de SOMloq2 : Fonction Hop 
Antenne intégrée 
Mémoire : 40 commandes radio programmables 
Emplacement pour extension de mémoire Memo (non inclus) 
Plage de températures : −25 °C a +65 °C 
• Dimensions : 60 × 57 × 13 mm 

SOMUP4 

RECEPTEUR SOMr2c 

Récepteur radio 2 canaux SOMloq 
Adapte aux produits tiers et aux applications spéciales 
Pour tout type d’utilisation avec des commandes quelconques 
Antenne intégrée ; possibilité de raccorder une antenne externe en option 
Mémoire : 112 commandes radio programmables 
Alimentation électrique : 12–24 V c.a./c.c. 
2 contacts de relais sans potentiel (contact a fermeture, 1 A, 24 V c.c.) 
Dimensions : 109 × 40 × 32 mm 

4796V000 
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SOMlink 

Interface de maintenance SOMlink  
 
L’interface de maintenance SOMlink est réservée aux 
revendeurs spécialisés. 

Configuration aisée 
Les automatismes et les récepteurs radio se configurent aisément et offrent de nombreuses possibilités de réglage. 
Pas d’Internet nécessaire, SOMlink est équipé d’un serveur Web et établit une liaison directe entre l’appareil 
(Smartphone, tablette  ou ordinateur portable) Wifi et l’automatisme. 
 
Compatibilité 
L’interface de maintenance convient à tous les automatismes équipés de récepteurs compatibles SOMloq2.  
Les produits suivants font actuellement partie de la gamme SOMMER : PRO+, BASE+, TIGA/TIGA+, TWIST 
UG,TWIST AM 
 
Diagnostic et service 
• Assistant de mise en service : Suppression d'émetteurs, programmation des valeurs de force et bien plus 
• Modification des réglages de l'automatisme : Temps d'éclairage, vitesses, délais de pré alerte, configuration des 
équipements de sécurité et bien plus 
• Calibrage des forces 
• Lecture / enregistrement et chargement des données de l'installation 
• Lecture des informations de diagnostic : Compteur de cycles, historique, visualisation des courbes de force et bien 
plus 

SOMweb 

Solution de maison intelligente  
Possibilité de commander des automatismes avec un Smartphone, une tablette ou un PC 
Pour les automatismes de porte de garage avec système sans fil SOMloq2 
Pour plus d’information  https://www.sommer.eu/fr/somweb.html 
 
Appli SOMweb 
Les systèmes d’exploitation Android et iOS bénéficient d’applis gratuites 
a télécharger sur Google Play et dans l’App Store. 

Fonctions 
• Ouverture, fermeture de la porte et contrôle de l’état de la porte 
• Un SOMweb permet de piloter jusqu’a 10 automatismes. 
• Fonction vidéo en option avec plugiciel vidéo a commander séparément. 
• Gestion des utilisateurs et contrôle de l’accès pour 10 utilisateurs inclus 
• Extension optionnelle a 50 utilisateurs ou a un nombre d’utilisateurs illimite avec les plugiciels utilisateurs réservables. 
• Notifications en temps réel sur les déplacements de la porte via l’appli ou par e-mail. 
• La technologie Home Kit permet d’utiliser l’application Apple Home. Elle permet de créer des scènes qui associent plu-
sieurs appareils. Allumez par exemple automatiquement l’éclairage du couloir lorsque vous ouvrez le garage le soir. 
• Création d’événements via la plateforme IFTTT. Par exemple, ouverture et fermeture automatiques du garage a une 
distance définie de la porte ou a une heure précise. 
• Prend en charge la commande vocale par Siri et Google Assistant. La commande vocale avec Amazon Alexa est possi-
ble par IFTTT. 
 
Technologie 
• Aucun enregistrement ni traitement des données sur des serveurs externes. 
• Communication entre SOMweb et le récepteur radio par le système radio SOMloq2 avec chiffrement AES 128 bits. Pas 
de câblage nécessaire. 
• SOMweb n’a pas besoin de capteurs supplémentaires pour déterminer l’état de la porte. 
• Module Wi-Fi intégré 
• Connexion USB (par ex. pour le raccordement d’une carte réseau) 
• Utilisation possible avec tous les navigateurs courants.  
• Commande possible via le réseau domestique ou Internet. 
 
Attention : un jeu de cellule de sécurité est obligatoire pour la commande à distance via SOMweb  

SOMlink 

Interface de maintenance et de programmation 

SOMLINK 

SOMweb 

Solution de maison intelligente ; MF 868,95 MHz ; Wi-Fi 

SOMWEB 
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EMETTEUR BeHAPPY RS2N 

Émetteur à deux canaux à porte-clés.  
Rolling code 433.92 MHz 
Codage 66 bit 
Batterie : 3 V, type CR2032 
EXISTE EN VERSION DIP SWITCH SUR COMMANDE 

RS2N 

EMETTEUR  BeHAPPY RS3N 

Émetteur à trois canaux à porte-clés.  
Rolling code 433.92 MHz 
Codage 66 bit 
Batterie : 3 V, type CR2032 

RS3N 

EMETTEUR BeGOOD RS3 

Émetteur à trois canaux à porte-clés.  
Rolling code 433.92 MHz 
Codage 66 bit 
Batterie : 3 V, type CR2032 

RS3B 

DIGICODE KEYBOARD 

Digicode radio 2 canaux .  
Rolling code 433.92 MHz 
Batterie : 2 x 3 V, type CR2032 

KEYBOARD 

RECEPTEUR RES2306 

Récepteur 4 canaux 433.92 MHz 
Programmable 4 canaux récepteur radio. 
Équipé de 4 entrées câblées, un pour chaque canal, afin de permettre la mise en 
œuvre de commandes conférées par une touche, en plus de celles qui sont en-
voyées à partir d’une télécommande. 
affichage de segment pour une programmation facile. Possibilité de régler le mode 
de fonctionnement pour chaque canal. 
Alimentation 12-24 Vac-dc 6W 
Quantité de radiocommandes mémorisables 500 Max. 
Relais de commande 230 VAC 8A Load Max 
Dimensions de la boîte 110x121x47 mm 

RES2306 

RECEPTEUR RES2301 

Récepteur 2 canaux miniaturisé 433.92 MHz 
Fonctionnement monostable pour le premier canal et le mode de fonctionnement 
sélectionnable pour le deuxième canal (monostables, bistables, 120 s. 
temporisée).  
Possibilité de programmer le code de transmission à distance. 
Alimentation 12-24 Vac-dc 6W 
Quantité de radiocommandes mémorisables 250 Max. 
Relais de commande 30V DC 1A 
Dimensions de la boîte 35x52x21 mm 

RES2301 

RECEPTEUR RES2322 

Récepteur 2 canaux 433.92 MHz 
Plusieurs modalité de fonctionnement pour chaque canal: monostable, bistable 
temporisée à 30sec. Ou 60sec. 
Possibilité de programmer le code de transmission à distance. 
Alimentation 230 Vac 50/60 Hz 4.5W 
Quantité de radiocommandes mémorisables 120 Max. 
Relais de commande 230V 5A 
Dimensions de la boîte 99x50x28 mm IP44 

RES2322 

EMETTEURS ET RECEPTEURS SEAV 
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EMETTEUR ECO-R 

Émetteur à trois canaux à porte-clés.  
Rolling code 433.92 MHz 
Batterie : 12 V, type A23 

E010 

EMETTEUR MULTI 4 

Émetteur à 4 canaux à porte-clés.  
Il peut être utilisé pour copier d'autres télécommandes à code fixe et certaine code 
couramment utilisé dans le commerce 
Rolling code 433.92 MHz 
Batterie : 12 V, type A23 

TX02 

RECEPTEUR SRM 

Récepteur 1 canal miniaturisé 433.92 MHz 
Fonctionnement monostable 
Possibilité de programmer le code de transmission à distance. 
Alimentation 12-24 Vac-dc 6W 
Quantité de radiocommandes mémorisables 255 Max. 
Relais de commande 30V DC 1A 
Dimensions de la boîte 45x37x24 mm 

SRM 

RECEPTEUR SMR24c2 

Récepteur 1 canal miniaturisé 433.92 MHz 
Fonctionnement monostable pour le premier canal et le mode de fonctionnement 
sélectionnable pour le deuxième canal (monostables, bistables, 120 s. 
temporisée).  
Alimentation 12-24 Vac-dc 6W 
Quantité de radiocommandes mémorisables 255 Max. 
Relais de commande 30V DC 1A 
Dimensions de la boîte 45x37x24 mm 

SMR24c2 

EMETTEURS ET RECEPTEURS VDS 

RECEPTEUR RSB 2224 BLUETOOTH 

Récepteur autonome 2 canaux 433.92 MHz 
Fonctionne avec les émetteurs SEAV et/ou Smartphone  
Récepteur autonome à deux canaux, fonctionnement stand alone, entièrement 
programmable via BeTech APP; possibilité de gestion, y compris d'annulation, de 
chaque code individuel. 
Compatible avec les télécommandes de la série "Plus". Opérations programma-
bles pour chacun des deux canaux. 
 
Alimentation : 12-24Vac-dc 5W max. 
Quantité de codes mémorisables (CH1+CH2) : 300 
Relais de commande : 30Vdc 1A ouvert 
Dimension de la boîte : 53 x 82 x 40 mm. 

RSB2224 

Grâce à la nouvelle application 
BeLite, l’utilisateur peut émettre 
des commandes via Smartphone, 
avec fonction de reconnaissance 
automatique et ouverture près de la 
porte. 

L’app. BeTECH peut être télécharger gratuitement sur 
Apple IOS et Android. 
Elle permet la gestion et la programmation du récepteur. 

L’app. BeLite peut être télécharger gratuitement sur 
Apple IOS et Android. 
Elle permet la commande via Smartphone du récepteur.  

Installation du Récepteur : 
Pour obtenir un fonctionnement optimal il faut choisir le lieu de l'installation avec attention. 
La portée ne dépend pas uniquement des caractéristiques techniques du dispositif, mais elle varie égale-
ment selon les conditions radioélectriques du lieu. Le récepteur est doté d'une antenne accordée. 
L'antenne doit être placée à l'extérieur dans des endroits bien visibles et loin des structures métalliques. 
Il n'est pas possible d'installer deux récepteurs à moins de 5 mètres de distance l'un de l'autre. 
Portée des radiocommandes dans un espace libre : 50 -100 m 
Portée des Bluetooth dans un espace libre : 10 -80 m  

Votre prochaine télécommande de portail est déjà entre vos mains ! 
Le récepteur RSB2224 vous permet d’ouvrir votre portail ou porte de garage avec  
votre Smartphone. 
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WALL STATION 

Station murale ( 2 fils )  
Bouton mural interieur 3 canaux (en applique) 
Propose trois fonctions : 
– Ouverture, arrêt et fermeture de la porte 
– Mise en marche et arrêt de l’éclairage 
– Fonction de verrouillage pour radio, bouton externe et fonction de ventilation 
(fonction vacances) 
Pour SOMMER base+ et pro+ 

WALLSTATION 
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DIGICODE SU2 

Digicode filaire avec clavier rétro éclairées en polycarbonate.  
Montage Apparent ou encastré, intérieur et extérieur  
60 codes de service programmables de 1 à 8 chiffres  
Durée du blocage sur faux code : 30 secondes  
Tension d'alimentation : 12 à 24 V CA/CC  
Dimensions : 105x85x40 mm  
Température de fonctionnement : -30 à +50°C  
Boîtier auto protégé  

SU2 

BOITIER INOX POUR SU2 

Montage saillie  

BSAB 

FACADE INOX POUR SU2 

Pour pose encastrée 
Dimensions : 140 x 110 mm  

FMAB 

TIRETTE 

Boitier en fonte d’aluminium avec câble de traction de 2,5 m 
Contact inverseur 

S10798-00001 

CONTACT A CLE ENCASTRE 

Contacteur a clé 2 contacts 
Dimensions : 100 × 90 × 55,5 mm 
Boitier encastre Dn 60 mm 
y compris demi-barillet profilé DIN 10/30 (clé retirable en position centrale)  
et 3 clés 

5007V000 

BOITIER 3 BOUTONS 

Montage en applique 
Câble 5 m ( 4 conducteurs ) 
OUVERTURE/ARRET/FERMETURE 
Dimensions : 139.5 × 72 × 49 mm 

20976V000 

CONTACT A CLE SAILLIE 

Contacteur a clé 2 contacts 
Dimensions : 73.5 × 73.5 × 45 mm 
y compris demi-barillet profilé DIN 10/30 (clé retirable en position centrale)  
et 3 clés 

5008V000 

DETECTEUR DE BOUCLE 1 CANAL 

Pour la reconnaissance inductive des véhicules 
Domaine d’application : barrières, portails, portes, ingénierie du stationnement et 
de la circulation 
Y compris socle enfichable a 11 pôles 
Principe de fonctionnement de relais au choix 
Alimentation électrique : 90–250 V c.a., 50/60 Hz, max. 1,7 W 
Sortie de commande : Relais 1 : Relais inverseur avec signal permanent 
                                    Relais 2 : Relais inverseur avec signal permanent 
                                                    (commutable sur signal a impulsion) 

5406V000 

DETECTEUR DE BOUCLE 2 CANAUX 

comme 5406V000 
Sortie de commande : un relais de fermeture avec signal continu par canal 
(relais 2 commutable vers le signal a impulsion) 
Evaluation de deux boucles 
Détection de présence ou de direction 

5412V000 
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RADAR RAVE-D 

Détecteur de mouvement 
12–36 V c.c., 12–28 V c.a. 
Pilotage de portes et de barrières 
Distinction entre les personnes et les véhicules avec un relais de sortie sans potentiel 
Détection de la direction et masquage de la circulation transversale réglables 
Possibilités de réglage simplifiées via les boutons-poussoirs intègres ou la 
télécommande en option RMS Remote Control 
Hauteur de montage possible jusqu’a 7 m 
Plage de detection : 
– 9.000 × 6.500 mm (P × L) a une hauteur de montage de 5.000 mm et un angle d’incli-
naison de 45° 
– 10.000 × 5.500 mm (P × L) pour une hauteur de montage de 7.000 mm et un angle 
d’inclinaison de 45° 
• Y compris câble de raccordement de 8 m 

S10489-00001 

RADAR RADEC-M 

Détecteur de mouvement 
12–36 V c.c., 12–28 V c.a. 
Pilotage de portes et de barrières 
Détecteur de mouvement standard avec fonction de base 
Relais de sortie sans potentiel 
Jusqu’a une hauteur de montage de 4 m 
Plage de détection large : 2.000 × 4.500 mm (P × L) a une hauteur de montage de 2.200 
mm et un angle d’inclinaison de 30° 
Plage de détection étroite : 4.500 × 2.000 mm (P × L) a une hauteur de montage de 
2.200 mm et un angle d’inclinaison de 30° 
• Y compris câble de raccordement 2,5 m 

S11066-00001 

RADAR HR50 

Radar omnidirectionnel VDS 
12/24V AC/DC  

HR50 

INTERRUPTEUR TOUCH 

Interrupteur à distance sans contact 

TOUCH 
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 KIT VIDEO WAY  1 BP 2 FILS  

1 Platine vidéo couleur saillie 1 BP avec visière  
1 Moniteur WAY 7 "   
1 Alimentation  

FER1401  

KIT VIDEO WAY PROX  1 BP 2 FILS   

1 Platine vidéo 1/bp avec lecteur de proximité  
1 Moniteur WAY couleur avec écran tactile TFT 7’’  
1 Visière de protection 
1 Alimentation 
2 Badges de proximité ( MAITRE ) + 5 Badges de proximité utilisateur  

FER1403 

INTERPHONES 

KIT VIDEO WAY-FI 7 "  1 BP 2 FILS  

1 Platine vidéo couleur saillie 1 BP avec visière  
1 Moniteur WAY 7 "  avec écran TFT tactile capacitif 
1 Alimentation Kit WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8. 

FER1431  

KIT CITY AUDIO  1 BP 2 FILS DUOX  

1 Platine CITY AUDIO BUS2 1L  
1 Boîtier encastrable  
1 Poste LOFT BUS 2 plus  
1 Alimentation (24Vdc/12Vac) 

FER4920  

Le nouveau KIT WAY-FI vous donne une LIBERTÉ TOTALE.  
Il transfert l’appel du portier-vidéo vers le Smartphone vous donnant la possibilité de voir qui vous 
appelle, de répondre et d’ouvrir la porte si vous le souhaitez. 
Où que vous soyez, WAY-FI s’adapte à votre style de vie, de manière facile et intuitive.  
Avec module Wifi intégré dans le moniteur. 
Si vous êtes chez vous, vous pouvez répondre à l’appel depuis le moniteur WAY-FI. Un terminal 
extrafin, au design moderne et minimaliste doté d’un écran tactile capacitif 7’’, depuis lequel vous 
pourrez gérer de façon très 
intuitive les nombreuses prestations qu’offre le moniteur. 
 
Connectez votre Smartphone au portier vidéo de façon très intuitive, et vous serez prêt à 
recevoir les appels où que vous soyez. 
Fonctionnement en mode Wifi et 3G/4G 

D’AUTRES MODELES FERMAX : 
 
KIT AUDIO 1 BOUTON D’APPEL 

KIT VIDEO 1 BOUTON D’APPEL 

KIT VIDEO 1 BOUTON D’APPEL AVEC LECTEUR DE PROXIMITE 
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CONTRÔLE D’ACCES AUTONOME 

CENTRALE SAFE RX                   

433.92 MHz  
badge* et/ou émetteurs SEAV 
1000 codes  
anti pass-back 
Sortie 30 Vdc 1 A 
Alimentation 12/24 V AC/DC 6 W 

SAFE RX  

LECTEUR DE BADGE        

Lecteur de badges pour centrale SAFE RX  
( existe en version NFC réf. NCF READER ) 

SAFE READER  

BADGE FORMAT CARTE BLEUE          

 

SAFE CARD 

BADGE FORMAT PORTE CLE              

 

SAFE KEY/B 

INTERFACE PC                              

stockage des données sur carte SD ( non fourni )  
sauve la mémoire des 14 000 dernières transits  

INT2292  

Unité de contrôle d'accès avec module radio intégré.  
1000 émetteurs et/ou badges mémorisable   
Gestion, basée sur les normes RS 485, de 2 SAFE READER, pour la mise en œuvre des commandes transmises 
par radiocommande et transpondeur.  
Le SAFE RX dispose d'une horloge toujours active avec une batterie de secours pour enregistrer les 14 000 der-
niers transits survenus pendant le fonctionnement. 
Possibilité de connexion au PC via INT 2292 pour utiliser l'application pour système BeSafe New. 
Fonction ANTI PASS-BACK 
Possibilité de mot de passe ( bloque l’accès a la programmation) 
Compatible émetteurs SEAV 

Utilisez la centrale SAFE RX avec des émetteur SEAV pour du collectif. 
Avec le blocage de la centrale par code, vous êtes le seul à pouvoir rajou-
ter ou enlever des émetteurs. 
Le récepteur permet de mémoriser jusqu’à 1 000 utilisateurs différents.  
Il est donc conseillé de transcrire la correspondance « position de mémoi-
re - nom d’utilisateur ». 
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CELLULES 

JEU DE CELLULE 2135  

Portée 12 m  

2135 

POTELET 2135  

La paire 
En aluminium hauteur 0.5 m 

CL21 

JEU DE CELLULE 2126  

encastrées  
Portée 30 m  
Orientables  

2126 

JEU DE CELLULE 2241 BATTERIE 

Portée 20 m  
Orientables 180°  
Emetteur pile 2 x 1.5V  

2241BAT 

JEU DE CELLULE 2241 SOLAIRE 

Portée 20 m  
Orientables 180°   
Emetteur à pile  
Rechargeable avec capteur solaire intégré  

2241SOL 

JEU DE CELLULE 940 

Portée 40 m  
Orientables  

940 

POTELET 940 

La paire 
En aluminium hauteur 0.6 m 

CL900 

PROTECTION 940 

Paire de protection métallique  
A visser ou à souder 

BOX900 

CELLULE 180° BLINDE                   

Portée 15 m  
Alimentation 12/24 V  
Capot aluminium 
Montage 90° possible 

12/FB 

CELLULE + CLIGNOTANT  

Portée 15 m  
Alimentation 12/24 V  
Clignotant intégré  

12/FOTO-LAMP 

CELLULE 7020 

Portée 10 m  
Alimentation 12/24 V AC ou 15/35 V DC 

7020V000 

JEU DE CELLULE FVG180 

Portée 12 m  
Orientables 180° 

FVG180 
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CELLULE REFLEX 

Portée 15 m  
Alimentation 24 V AC ou 10/40 V DC 
Contact inverseur sans potentiel 
Y compris réflecteur 

S10970-00001 

PROTECTION CELLULE REFLEX 

Pour cellule S10970-00001 

S11013-00001 

PROTECTION REFLECTEUR 

Pour cellule S10970-00001 

7640V000 

POTELET ALUMINIUM 

Dimensions : 80 × 50 × 470 mm (L × l × H) 
Y compris deux piliers et matériel de montage 

S11059-00001 

BARRIERE IMMATERIELLES 

BARRIERES IMMATERIELLES      

Largeur de 1,6 m a 10 m 
Hauteur protection 2520 mm 
Canaux de lumière 23 
Dimensions (émetteur / récepteur) 2640 × 16 × 16 mm 

S10667-00001 

BARRIERES IMMATERIELLES      

Largeur de 1,6 m a 10 m 
Hauteur protection 2070 mm 
Canaux de lumière 21 
Dimensions (émetteur / récepteur) 2190 × 16 × 16 mm 

S10668-00001 

UNITE D’EVALUATION EXTERNE 

Pour barrière immatérielle SOMMER 
230 V c.a. ±10 % 
Montage en applique 
Relais séparé pour inversion et arrêt 
Catégorie de sécurité 3 

5095 

CELLULE 7028 

Portée 8 m  
Système 2 fils SOMMER 

7028V000 
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BARRES PALPEUSES SIGNALISATIONS 

BARRE PALPEUSE MECANIQUE NOIRE 

Largeur 70 mm 

230/1 H 2000 mm 
230/3 H 1700 mm 
230/5 H 1500 mm 

KIT LIAISON SANS FIL 

Kit émetteur + récepteur pour barre palpeuse mécanique ou résistive  
Alimentation 24 V 

E050/E051  

CORDON SPIRALE 

5 fils ; Li11Y11Y 
Avec raccords a vis et équerres 
Longueur d’extension 3,0 m 

20897V000 

KIT PALPEUSE OSE  

Kit complet  cellules + câble spiral + boitier 
Emetteur barre opto avec câble de raccordement 0,5 m 
Récepteur barre opto avec câble de raccordement 10,5 m  
Cable de raccordement spirale (longueur d’extension 3 m)  
avec équerre de maintien 
Boite de porte avec 3 passe-câbles M16 

KITOSESOM 

BOUCHONS ADAPTATEUR     

Adaptateur pour joint palpeur 
Passage de  Ø 21 mm  à Ø 12 mm 

20764V000 

FEU LED SEAV 

Feu auto clignotant  2 x 1 W LED  
Alimentation 230 V ou 12-24 V AC/DC  
Support mural inclus 

SMARTLP 

CARTE FEU LED SEAV 

Carte feu auto clignotant  2 x 1 W LED  
Alimentation 230 V ou 12-24 V AC/DC  

SMARTUNIV 

FEU ORANGE SOMMER  

Pas auto clignotant, douille E14, 25 W, avec ampoule 

5069V001 24 V AC/DC 
5070V001 230 V AC 

SUPPORT MURAL POUR FEU SOMMER 

5069 ou 5070 

S10771-00001  

BARRE PALPEUSE MECANIQUE NOIRE/JAUNE 

Largeur 70 mm 

C20NG H 2000 mm 
C17NG H 1700 mm 
C15NG H 1500 mm 

FEU ORANGE A LED UNIVERSEL 

Feu à LED -  2 x 1 W  
230 V AC ou 12-24 V AC/DC  
Fixe ou auto clignotant 
Dimensions 80 x 54 x 38 mm 

EASYLED 

FEU ORANGE A LED  

Feu à LED  
230 V AC ou 12-24 V AC/DC  
Fixe ou auto clignotant 

WAVELED 
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PROJECTEUR LED 10W     

230 V AC  

PROJLED10W 

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE       

Sortie commande relais  230 V 10 A  

EASYLIGHT 
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PILES, BATTERIES ET ALIMENTATION 

PILE 12 V AE23  

Pile alcaline 12 V  

AE23 

PILE 3 V CR 2032  

Pile lithium 3 V 

CR2032 

BATTERIE  1.2 Ah 12 V  

 

BAT-1 

BATTERIE  2 Ah 12 V  

 

BAT-2 

PILE  12 V 27A  

Pile alcaline 12 V  

27A 

MINI TRANSFORMATEUR  

Entrée 230 V - Sortie 24 V 
3 VA 

ALA1 
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CENTRALE LRS2205   

POUR 1 MOTEUR 230 V  1500 W max 
Récepteur intégré 433.92 MHz 75 codes 
Ralentissement en ouverture et en fermeture 
Sortie électro serrure, autodiagnostic par LED 
 
Alimentation :                                          230 Vac 50-60Hz 2100W maxi. 
Sortie moteur :                                        230 Vac 1500 W maxi. 
Alimentation cellules photoélectriques : 24 Vac 3 W maxi. 
Codes TX maxi. en mémoire :                75 
Dimensions boîtier :                               110x121x47 mm 
Boîtier :                                                   ABS V-0 (IP54). 

LRS2205 

CENTRALE LRS2299  

POUR 1 OU 2 MOTEURS 230 V  
Récepteur intégré 433.92 MHz 120 codes 
Détection d’obstacle 
Entrées pour fins de courses, ralentissement en ouverture et en fermeture 
Sortie électro serrure, autodiagnostic par LED 
 
Alimentation :                         230 Vac 50-60 Hz 1 600 W max. 
Sorties des moteurs :             230 Vac 50/60 Hz. 500 W max. 
Sortie serrure électrique :       12 Vdc 15 W max. 
Sortie lampe témoin                24 Vdc 4 W max. 
Codes TX max. en mémoire: 120 (CODE ou CODE PIÉT.) 
Dimensions du boîtier :          240 x 185 x 110 mm. 
Indice de protection :              IP 65 

LRS2299 

CENTRALE LSB2150  

POUR 1 OU 2 MOTEURS 230 V  
La Programmation de la centrale ne peut être effectuée que par un Smartphone,  
grâce à l’application dédiée SEAV « BeTech ». 
Récepteur intégré 433 MHz 100 codes 
 
Alimentation                      230 Vac 50/60 Hz 2000 W Max. 
Sortie clignotant 230 Vac  50W Max  
Sortie moteur  230 Vac 750W Max. 
Sortie électroserrure  12 Vdc   15W Max. 
Sortie aux                      24 Vac   3W Max. 
Entrées de cdes 24 Vdc 
Radiocommandes 100 Max. 
Dimensions                       158x95x64 mm. 

LSB2150 

CENTRALE LSB2102  

POUR 1 MOTEURS 230 V  
La Programmation de la centrale ne peut être effectuée que par un Smartphone,  
grâce à l’application dédiée SEAV « BeTech ». 
Récepteur intégré 433 MHz 100 codes 
 
Alimentation                      230 Vac 50/60 Hz 900 W Max. 
Sortie clignotant 230 Vac  50W Max  
Sortie moteur  230 Vac 750W Max. 
Sortie aux                      24 Vac   3W Max. 
Entrées de cdes                 24 Vdc 
Radiocommandes             100 Max. 
Dimensions                       105x95x64 mm. 

LSB2102 
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CENTRALES DE COMMANDE  



55 

 

C
E

N
T

R
A

LE
S

 D
E

 C
O

M
M

A
N

D
E

 

RDC VISION +  

Commande pour moteur tubulaire 1000 W 230 V  
Système sans fils somloq2 
Emplacement de mémoire 40 
Eclairage LED intégré 
Bouton de commande en façade 
Alimentation électrique 230 V 
Dimensions 288 x 160 x 75 mm 
IP21 

RDCVISION+ 

COMMANDE POUR PORTE A ENROULEMENT 

RDC VISION + 
( pour moteur avec fin de course intégré seulement ) 
 
Qualité 
Platine de commande pour porte pour les moteurs tubulaires jusqu’à 1.000 W, 230 V c.a. 
Une technologie à LED intégrée : éclairage durable, peu énergivore et efficace 
Sécurité 
Essai d’examen de type du TÜV 
Coupure de sécurité conforme aux normes selon la cat. 2, PLd 
Système sans fil bidirectionnel sécurisé SOMloq2 grâce au chiffrement AES 128 bits 
Raccordement aisé et sans confusion grâce aux bornes de raccordement enfichables 
Polyvalence 
Commande définie OUVERT, ARRÊT et FERMÉ par radio ou bouton poussoir à 3 fonctions intégré ou externe 
Éclairage activable par radio 
Ingéniosité 
Programmation entièrement automatique des durées de fonctionnement 
Nombreuses possibilités de réglage et de consultation avec l’interface de maintenance SOMlink ou les interrupteurs DIP, 
par ex. fermeture automatique, ouverture partielle, intervalle de maintenance, cycles de porte. 
Désactivation de la porte à enroulement en liaison avec une photo cellule d’encadrement de porte 
Diagnostic rapide et aisé à l’aide des LED intégrées dans les bornes de raccordement et les emplacements 
Système sans fils 
Liaison sans fil bidirectionnelle 
L'utilisateur a la possibilité d'affecter les fonctions individuellement lors de la programmation du système sans fil : Mode 
impulsion, ouverture partielle ou fonction d’éclairage, définit ouverture / fermeture 
Augmentation de la fiabilité et de la portée par la retransmission active (fonction Hop) 
Chiffrement AES 128 bits 
Fonction autorepeat pour une ouverture plus facile à votre arrivée 
En mode réglage, fonction Homme mort selon la distance 
 
Raccordement  
Protection des arêtes de fermeture (8,2 kohms ou optique) 
Bouton coup de poing d’arrêt d’urgence 
Sécurité anti-chute 
Bouton, comme le contacteur à clé et le bouton-poussoir à 3 fonctions 
Barrière lumineuse de sécurité fermeture (barrière lumineuse à deux fils, quatre fils et photo cellule d’encadrement de 
porte) 
Avertisseur lumineux externe 230 V max. 40 W 

MEMO  

Étend la capacité de mémoire à 450 commandes d'émetteurs portatifs.  

MEMO 

BUZER  

Offre deux options dans un même produit : l'alarme détecte les tentatives d'effrac-
tion et donne l'alerte en émettant un signal acoustique fort. L'avertisseur fait reten-
tir un signal acoustique pendant la fermeture.  

BUZER 

RELAY  

Relais supplémentaire pour la connexion d'un éclairage  

RELAY 

OUTPUT OC 

Sortie Open Collector pour le transfert d'un signal statique indiquant l’état d'ouver-
ture aux systèmes domotiques ou commander un  *éclairage à LED supplémentai-
re de 24 V.  

OUTPUTOC 
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Parachutes 
 

Câbles acier 
 

Charnières 
 

Consoles et  
clavettes 

Accouplement  
 

Roulettes  
 

Panneaux et  
Accessoires 

Treuils à chaine  
 

Verrouillage  
 

Joints  
 

Poulies  
 

Ressorts 
arrières 

Poignee  
 

Axes  
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ROULETTES CHARNIERES GUNTHER  

ROULETTE 46 / 11 / 95   

Roulette Ø 46mm. 

25010-E 

ROULETTE 46 / 11 / 168   

Roulette Ø 46mm.  
Arbre long,   
pour portes > 5000mm  

25011-E 

ROULETTE DOUBLE 46 / 11 / 164    

Roulette : 46 mm 
pour portes >5000 mm  
Capacité max: 50 kg  

25161 

Ø INT 11 - Ø EXT 17 - L 5 mm     Réf : 25630 
Ø INT 11 - Ø EXT 17 - L 7.5 mm  Réf : 25631 
Ø INT 11 - Ø EXT 17 - L 10  mm  Réf : 25632 

BAGUE DE BLOCAGE 

CHARNIERE INTERMEDIAIRE INOX 

AISI 304 

11043110 

EQUERRE SUPPORT INOX     

AISI 304 

11043123  

SUPPORT ROULETTE INOX               

pour roulettes 11 mm.  
AISI 304 

11043112  

SUPPORT ROULETTE LONG INOX     

pour roulettes 11 mm.  
AISI 304 

11043121  

EQUERRE SUPPORT INOX                  

AISI 304 

11043124  

ROULETTE DOUBLE 46 / 11 / 70    

Roulette : 46 mm 
pour portes < 5000 mm  
Capacité max: 50 kg  

25070 
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CHARNIERES ET SUPPORTS ROULETTES 

CHARNIERE INTERMEDIAIRE          

Acier galvanisé  
Pour panneaux anti-pince doigt  

25333 

CHARNIERE LATERALE                   

RAL 9016  
Pour panneaux anti-pince doigt  
et roulettes 11 mm. 

25334-R9016 

CHARNIERE INTERMEDIAIRE          

pour panneaux sans anti pince doigt. 

25233 

CHARNIERE LATERALE   

Pour panneaux sans anti pince doigt et roulettes 11 mm. 

25234 

SUPPORT ROULETTE                       

Pour roulettes 11 mm. 

25238  

SUPPORT ROULETTE SUPERIEUR 45°        

Pour roulettes 11mm   

25001 

CHARNIERE LATERALE DUPLEX 

pour roulette duplex axe 11 mm. 
pour panneaux anti-pince doigt. 

25163 

SUPPORT ROULETTE SUPERIEUR 

RAL 9016  
pour roulettes 11 mm. 

25043-9016 

SUPPORT ROULETTE SUPERIEUR RESIDENTIEL 

La Paire 
Support ajustable avec roulettes 46 mm 

230130 
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CLAVETTE COURBEE TYPE 1         

pour arbre creux   
98 x 10.5 x 6.35 mm  

25073  

CLAVETTE COURBEE TYPE 2         

pour arbres solides  
90 x 6.35 x 6.35 mm  

25062  

CLAVETTE DROITE TYPE 1             

Pour arbres creux  
75 x 10.5 x 6.35 mm  

25064  

CLAVETTE DROITE TYPE 2             

Pour arbres solides  
100 x 6.35 x 6.35 mm  

25048  

CONSOLES ET CLAVETTES 

PALIER UNIVERSEL   

Distance entre 86 - 152 mm.  
Poids max 150 kg/pièce.  

13025-R    DROITE 
13025-L    GAUCHE 

ROULEMENT 1’’ 

Montage avec consoles 13023, 13025 .  

13026-27  

PALIER UNIVERSEL              

Distance entre 58 -103 mm.  
pour pièces de  torsions M50 ou M67  

13023-R    DROITE 
13023-L    GAUCHE 

SUPPORT MURAL POUR MOTEUR SOMMER 

Acier galvanisé et PA axe support  avec axe de suspension pour moteurommer  

13019   

PALIER INTERMEDIAIRE 86/126                               

Roulement 1".  
A 86 mm B 126 mm Ø 25.4  
Poids max 130 kg/Pièce 

13013  

PALIER INTERMEDIAIRE 111/151                             

Roulement 1". . 
A 111 mm B 151 mm Ø 25.4  
Poids max 120 kg/Pièce 

13014  

PALIER INTERMEDIAIRE 127/167                             

Roulement 1". . 
A 127 mm B 167 mm Ø 25.4  
Poids max 110 kg/Piéce 

13015  

PALIER INTERMEDIAIRE 152/192                             

Roulement 1". . 
A 152 mm B 192 mm Ø 25.4  
Poids max 100 kg/Pièce 

13016  
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Unité: Paire 
Matière: Câble d’acier galvanisé avec PP 
Utilisation: Force max. 1770 N/mm². Type 6 x 19 +1PP.   

CABLES ACIER  

Réf Ø ( mm ) L ( m ) POIDS MAX PORTE Embout  

25115-6 4 6 295 kg Butée  

25115-10 4 10 295 kg Butée  

25116-6 5 6 463 kg Butée  

25116-8 5 8 463 kg Butée  

25117-6 6 6 666 kg Butée  

25117-10 6 10 666 kg Butée  

JOINT BAS AVEC LÈVRE                   

Le mètre linéaire  

3682  

JOINT D’ETANCHEITE                      

Unité: 6 Mètres 
Joint d’étanchéité pour cornières  

24740  

JOINTS 

JOINT BAS PALPEUR 

Le mètre linéaire  

80019  

RAIL EN C  

pour joint 3682  
Le mètre linéaire  

50650  

JOINT D’ETANCHEITE                      

Unité: 4.25 Mètres 
Joint d’étanchéité pour cornières  

24743 

Réf Ø ( mm ) L ( m ) POIDS MAX PORTE Embout  

25110-3 3 3 166 kg Anse  

25110-6 3 6 166 kg Anse  

25110-10 3 10 166 kg Anse  

25111-4 4 4 295 kg Anse  

25111-6 4 6 295 kg Anse  

25111-10 4 10 295 kg Anse  

25112-6 5 6 463 kg Anse  
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VERROUILLAGES 

VERROUILLAGE TYPE DELTA         

Verrou avec trou pour cadenas.  
Déviation: 75mm.  

25134  

VERROUILLAGE HABITAT               

Verrou galvanisé avec trou pour cadenas.  
Déviation: 70mm.  

25075  

VERROUILLAGE LOURD                  

Verrou avec bouton plastique.  
Déviation: 60mm.  

25135  

POIGNEE TYPE 1  

Poignées intérieures et extérieures.  
Panneaux d’épaisseur 38 - 40 mm.  

285101  

POIGNEE TYPE 3   

Pour panneaux 38 à 50mm.  
En 2-pièces,  

25130  

POIGNEE TYPE 4  

Pour panneaux 38 à 50mm.  
En 2-pièces,  

25093  

SERRURE A CYLINDRE COMPLETTE 

Pour porte sectionnelle manuelle 

25074 

POIGNEES 
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PLAQUES DE BASE ET PARACHUTES 

PARACHUTE POUR CABLE A BUTEE        

La Paire 
pour des roulettes 11mm.  
Poids de porte max: 750 kg.  
TUV certifiiez Tor/Fv6/102. . 
Max. câble Ø : 5mm.  

25454  

PARACHUTE POUR CABLE A ANSE          

La  Paire 
Poids porte max: 666 kg.  
TUV certifiiez Tor/Fv6/102.   
Adaptions pour des roulettes 11mm.  
Max. câble Ø: 6mm  

25450  

PARACHUTE  INDUSTRIEL              

La Paire 
pour des rails 2”.  
pour roulettes 11 mm  
Point pivot bas.  
Ajustement du câble pour max. 500 kg/porte  

25455  

SECURITE RUPTURE DE CABLES        

Micro commutateur  
Longueur fils 55 cm.  
Pour articles 25455.   

25445  

SECURITE RUPTURE DE CABLES      

La Paire 
Pour 25450 ou 25454. 

25446A   

SECURITE RUPTURE DE RESSORT      

Micro commutateur  
Pour 25449 

25447  

PARACHUTE RESSORT      

Acier galvanisé,  
roue dentée en fonte. 
pour axe de 25,4mm . 
Couple max 210Nm 
Tüv certificié nr. TorFV 6/101.  

25449.L ou .R  

PARACHUTE RESSORT      

Acier galvanisé,  
roue denté en fonte  
pour axe de 25,4  mm.  
Distance arbre / mur  
50 mm ou de 67 mm.  
Couple max 60 Nm 

25651.L ou .R  

PLAQUES DE BASE ALUMINIUM 

La paire 
Pour roulette 11mm.  
Poids max.: 600 kg. 

25032 

SECURITE RUPTURE DE CABLES        

Sécurité pour câbles avec peu de tension. 
Adaptions M10 pour 25032 

25072 

PLAQUES DE BASE HABITAT 

La Paire 
pour roulettes 11mm.  
Montage du câble à la roulette 
Poids max: 165 kg 

25052 
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TREUILS A CHAINE 

TREUIL A CHAINE INDIRECT 

Réduction 4:1.  
Livraison avec: clavette 6,35mm, 8 m chaîne, chaîne à rouleaux, 
2 set boulons et écrous, pignon et arrêt de chaîne.   

25022  

CHAINE POUR TREUIL                  

Chaîne galvanisé. Pour treuil à chaîne  

25020-2  

TREUIL A CHAINE  

Montage directe sur l’arbre (25.4mm) Réduction 4:1.  
Max 700 kg, Max. balourd 5%. Livraison complète  avec 8 m de chaîne.  

25025  

MAILLON RAPIDE   

Maillon de chaîne pour 25020/2.  

25220  

BLOQUE CHAINE  

Arrêt de chaîne. Avec des trous pour fixation d’une serrure.  

25092  

TENDEUR DE CHAINE                      

Avec armature universelle le tendeur peut être installé au sol, au mur ou sur l'écoinçon  

25021  
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ACCOUPLEMENT ALUMINIUM 120 MM 

Aluminium 
avec voie de clavette .  

25049  

ACCOUPLEMENT FONTE                 

2 pièces avec voie de clavette et boulons  
Pour arbres 25,4 mm  

25042  

ACCOUPLEMENT ALUMINIUM 90 MM 

Aluminium 
avec voie de clavette  

275001  

BAGUE DE BLOCAGE                       

Acier galvanisé 
fixation de l'arbre avec 2 boulons de fixation.  pour arbres 25,4 mm.  

55021  

ACCOUPLEMENTS  RESSORTS POUSSEE ARRIERE 

BUTEE A RESSORT LONG 667 MM 

installation avec agrafe de montage FF2101,  
Déplacement : 375mm 

25329  

BUTEE A RESSORT STANDARD 480 MM                

Butée à ressort avec des attaches.  
installation avec agrafe de montage  FF2101 

719 EPS  

BUTEE A RESSORT COURT 225 MM 

Butée à ressort avec des attaches.  
installation avec agrafe de montage FF2101. 

25328  

PLAQUE DE MONTAGE POUR BUTEE A RESSORT     

Plaque de montage pour ressorts arrière  

FF2101  

BUTEE POUR RAIL  

Caoutchouc, pour fixation sur rail. 

25325   
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QUINCAILLERIE 

EQUERRE DE MONTAGE 37x55 MM 

Equerre de montage  

24622  

EQUERRE DE MONTAGE  

Equerre de montage  

EQBETON  

SUPPORT EN S  

Equerre de montage  

EQS  

EQUERRE DE MONTAGE  150x80 MM               

 

24805  

PROFILE DE PROLONGEMENT 216 MM        

Pièce de prolongement en combinaison avec 24805   

24806  

PLAQUE DE MONTAGE 219x219 MM 

Console en coin, version légère. 219 x 219 mm  

25190  

POULIES 

TAMBOUR M 102 - 2400 SL               

Unité: Paire  
Poids porte max.: 240 kg. 
Ø câble max: 3 mm  Ø axe: 25,4 mm. 
Hauteur porte max.: 2495 mm avec 0,5 d’enroulement de sécurité  
Relevage standard  

110000  

TAMBOUR M 102 - 3125 SL               

Unité: Paire 
Poids porte max.: 340 kg. 
Ø câble max: 4 mm  Ø axe: 25,4 mm. 
Hauteur porte max.: 3070 mm avec 0,5 d’enroulement de sécurité  
Relevage standard.  

110010  

TAMBOUR M 102 - 3760 SL               

Unité: Paire  
Poids porte max.: 340 kg. 
Ø câble max: 4 mm  Ø axe: 25,4 mm. 
Hauteur porte max.: 3803 mm avec 0,5 d’enroulement de sécurité  
Relevage standard  

110140  

TAMBOUR M 134 - 5500 SL               

Unité: Paire  
Poids porte max.: 680 kg.  
Ø câble max: 5 mm  
Ø axe: 25,4 mm. 
Hauteur porte max.: 5500 mm avec 0,5 d’enroulement de sécurité 
Relevage standard   

110020  

NOUS CONSULTER 
Information pour équivalence  : 
DROITE OU GAUCHE 
COTE A + B + C  
+ Ø AXE  
+ Ø  CABLE  
ou référence  

AUTRES TAMBOURS 
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PAIRE DE RESSORTS PREMONTES EN USINES   
AVEC PIECES DE TROSIONS 
 
Information pour équivalence  :   
Longueur du ressort ( L ) 
Diamètre intérieur ( Dint ) 
Section de fils de ressort ( d ) 

RESSORTS SUR MESURES  

RESSORTS ( sur commande ) 

Toute commande de ressorts sera ni reprise, ni échangée.  
Avant toute commande vérifiez vos cotes  

ARBRES 
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Ø 25.4 mm 
Arbre plein avec voie de clavette continue.  
Clavette appartenant au 25062 ou 25048.  
 
SUR COMMANDE 

AXE RAINURE PLEIN L 6000 mm 

AXE.P6M 

AXE RAINURE CREUX L 4500 mm 

Ø 25.4 mm 
Arbre creux avec voie de clavette continue.  
Clavette appartenant au 25064 ou 25073.  
 
SUR COMMANDE 

AXE.C4M 

AXE RAINURE CREUX L 6000 mm 

Ø 25.4 mm 
Arbre creux avec voie de clavette continue.  
Clavette appartenant au 25064 ou 25073.  
 
SUR COMMANDE 

AXE.C6M 
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PANNEAUX ET ACCESSOIRES ( sur commande ) 

PANNEAU H 500 mm WOODGRAIN NERVURE  

Panneau nu au mètre linéaire 
RAL au choix 9003 / 8014 / 9006 / 7016 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

PAN5.PA1 

PANNEAU H 500 mm LISSE SANS NERVURE  

Panneau nu au mètre linéaire 
RAL 9003 uniquement 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

PAN5.PA3 

PANNEAU H 610 mm WOODGRAIN NERVURE  

Panneau nu au mètre linéaire 
RAL au choix 9003 / 8014 / 9006 / 7016 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

PAN6.PA1 

PANNEAU H 610 mm LISSE SANS NERVURE  

Panneau nu au mètre linéaire 
RAL 9003 uniquement 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

PAN6.PA3 

PROFIL BAS ALUMINIUM SANS JOINT  

5.6 mètre linéaire - RAL BLANC 
Pour panneau sandwich double paroi de 40 mm  

ALU.IR5 

PROFIL HAUT ALUMINIUM SANS JOINT  

6 mètre linéaire - RAL BLANC 
Pour panneau sandwich double paroi de 40 mm  

ALU.S6X 

EMBOUT LATERAUX H 500 mm  BLANC  

La paire 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

EMB.5X 

EMBOUT LATERAUX H 610 mm BLANC  

La paire 
Panneau sandwich double paroi de 40 mm avec système anti-pince doigts  

EMB.6X 
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ROULETTE DOITRAND P50        

Galet lisse avec support métal pour  
P50 DOITRAND  

PBA1230 

SERRURE PSR 2 POINTS            

Pour porte DOITRAND  

SER1130 

POIGNEE SERRURE PSR            

Pour porte DOITRAND  

SER1160 
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DOUILLE 3/8’’                                   

Clé pour serrage des poulies  

900108 

BARRE DE RESSORTS                     

Diamètres d’insertion Ø16 et Ø13.  

12025  

OUTILLAGE 

PORTE BASCULANTE 

PRODUITS D’ENTRETIEN 

SPRAY HI-TEK 500 ML 

Ce lubrifiant n'attire pas la poussière, ni la saleté. 
Lubrifiant en aérosol sans graisse qui pénètre en profondeur 
Réduction des bruits, de l'usure ,arrête la corrosion, etc.. 
ACTION RAPIDE et DURABLE 
Vaporiser un peu de ce lubrifiant sur vos ressorts, charnières, roulettes, câbles, 
rails, chaine, serrure, engrenage etc... rallongera leur durée de vie. 
NE CONTIENT PAS DE SILICONE 

25230 

HUILE HYDRAULIQUE 

Huile hydraulique diélectrique - 1 LITRE 

19/O 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE COREMID 

Conditions générales de vente avec clause de réserve de propriété (loi du 12/05/1980 n° 80-335) 
Article 1 – VALIDITE DES CONVENTIONS 
Aucune condition particulière et dérogatoire au droit commun ne sera opposable aux parties, si elle n’a pas été acceptée par écrit. Nos conditions générales de vente sont seules valables, même en cas d’indications contraires mentionnées dans les conditions générales 
d’achat de nos clients ; le seul fait de passer commande implique l’acceptation expresse et sans réserve de chacune d’entre elles. Pour toute commande, qu’elle nous parvienne directement ou par l’entremise d’un représentant, nous ne sommes engagés que dans la 
mesure où elle aura fait l’objet d’une confirmation expresse et écrite de notre part. 
 
Article 2 – CONDITIONS D’EXECUTION 
Nos factures sont payables, soit au comptant sans escompte, soit à échéance à 30 jours le 10 par LCR. Le défaut d’acceptation pourra occasionner des pénalités envers le débiteur en conformité des dispositions du Code de commerce prévues à cet effet. 
D’une manière générale, si le client n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations, nous sommes fondés, soit à suspendre l’exécution du marché, soit à considérer celui-ci comme résilié de plein droit, le tout sans préjudice de nos droits à tous dommages-intérêts, et 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 
 
Article 3 – LIVRAISON ET EXPEDITION 
Quel que soit le mode d’expédition, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à ce dernier d'effectuer les vérifications, et de faire toutes réserves auprès du transporteur si une avarie est constatée. Les délais de livraison sont 
donnés à titre indicatif. 
Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à l’annulation de la commande, pénalités ou dommages-intérêts que si le principe en a été, au préalable, expressément accepté par écrit, télex ou télécopie de notre part. L’acheteur ne pourra changer, ni la destination, ni le 
lieu de la livraison sans notre assentiment. 
 
Article 4 – RECLAMATIONS ET RETOUR DE MARCHANDISES 
Toute contestation, pour être recevable, doit être formulée par lettre recommandée, dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise. A défaut, chaque livraison effectuée est considérée comme acceptée sans réserve. 
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu’après accord préalable de notre part, et doivent nous parvenir franco de port. Cependant, une décote de 10% sera établie sur le prix facturé. 
Au delà d’une période de 6 mois à compter de la date de la facture, une décote de 30% à 50% selon les références retournées sera établie sur le prix facturé. 
 
Article 5 – FACTURES ET PAIEMENT 
Les prix de facturation sont ceux en vigueur au moment de la livraison et s’entendent hors taxes, tout frais en sus étant à la charge du client. 
Nos prix sont modifiables à tout moment et sans préavis. A défaut de paiement aux échéances, l’intérêt court de plein droit au taux légal majoré de 
3 points. Tout règlement, quel qu’en soit le mode, doit être adressé à notre siège, pour être libératoire. 
Le non-paiement d’une seule traite rend immédiatement exigible toutes les traites données en paiement. Une clause pénale de 10% sera appliquée à tout débiteur qui n’aura pas honoré ses engagements à la date d’exigibilité prévue par les parties. 
A tout moment et dans la mesure où nous l’estimons nécessaire, nous pouvons : 
- soit demander une caution bancaire, 
- soit demander le paiement comptant des factures, 
- soit réduire les délais de règlement afin de réduire l’encours dû, 
- soit effectuer une compensation entre le compte client et fournisseur dans la mesure où nous devrions une somme à ce même client, 
- soit exiger le règlement immédiat de toutes les factures en cas de modification substantielle d’un élément relatif à l’activité commerciale de l’acheteur (cession de fonds de commerce, nantissement, fusion ou absorption de la Société, changement de Gérant …). 
 
Article 6 – RESERVE DE PROPRIETE (Loi n° 80.335 du 12.05.80) 
La vente de nos produits est assortie d’une clause de réserve de propriété à notre profit. Le transfert de propriété n’interviendra au profit de l’acheteur qu’après le règlement intégral du prix. 
En cas de non-paiement ou si la vente est effectuée avec un paiement à tempérament, à défaut de paiement d’une seule échéance, nous pourrons, purement et simplement et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, reprendre le matériel et ses accessoires, objet 
de la vente. 
Au cas où le matériel aurait péri ou subi des détériorations pendant qu’il demeurait sous la garde de l’acheteur, celui-ci en subirait toutes les conséquences puisque le transfert des risques est à la charge de l’acheteur dès la mise à disposition des marchandises. 
 
Article 7 – GARANTIE 
Le matériel est garanti pièces, contre tout vice de fabrication pendant 1 An à compté de sa date de livraison. La garantie ne couvre ni les piles, ni les batteries. L'immobilisation du matériel ne pourra donner lieu à aucune indemnité pour quelque cause que se soit. 
Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur, toute transformation ou modification des matériels entraînera la cessation de garantie. Le retour de matériel dans le cadre de la garantie doit être effectue en port payé. 
 
Article 7 bis – ANNULATION DE LA GARANTIE 
La garantie ne pourra être accordée dans les cas suivants : 
- consignes de montage non respectées, mauvaise utilisation, 
- intervention sans accord préalable de notre service technique, 
- produit endommagé, incomplet, partiellement ou totalement démonté, 
 
Article 9 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Toutes les contestations relatives au présent contrat seront de la seule compétence des Tribunaux du lieu de notre siège social, même en cas d’appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. 
L’acceptation d’effets de commerce ne fait pas échec à cette disposition. 
Dans le cas où nous ne pourrions obtenir le règlement des produits commandés (chèque impayé, compte bloqué ....), l'ensemble des frais générés par une procédure en vue de la récupération du paiement seraient intégralement  à la charge du client. 
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées conformément aux dispositions de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises livrées est subordonné au paiement intégral de leur prix. 
- Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral de leur prix mais l’acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L’acheteur s’engage, en conséquence, à 
souscrire, dés à présent, auprès de la compagnie de son choix, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. 
- Les marchandises restant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, il est expressément interdit à l’acheteur d’en disposer pour les revendre ou les transformer. 
- A défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances convenues et quinze jours après une mise en demeure, par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la présente vente sera résolue de plein droit si bon 
semble au vendeur et les marchandises seront restituées au vendeur. 
- Egalement judiciaire ou de liquidation des biens de l’acheteur et conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, la revendication des marchandises pourra être exercée dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure. 
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