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INNOVATION*TECHNOLOGY

Sur le marche europeéen, ou seules les portes de
gualite trouvent leur place, Easyporte a reussi a
obtenir un produit de reférence, grace aux 20 ans

d'experience de son personnel.

Dans les domaines residentiel et industriel, nous
possedons divers modeles, couleurs et textures,
permettant une intégration parfaite de la porte sur
n'importe quel element architectural.

Easyporte a obtenu, avec plusieurs marques de

moteurs, la certification européene EN13241 de

sesportes.

L= PANNEAU

PROTECTION DES TOLES PRELAQUEES

Ef!ﬁ! visitez notre site

e s
. Mh www.easyporte.ferplay.net

Pour consolider sa présence sur le marche
europeen, et apporter un service de qualité a ses
clients, Easyporte dispose d'un service

commercial, technique et apres-vente.

RAPPORT D’ESSAI

* sous conditions
(consulter Conditions Générales de Vente)

Panneaux isoles par 40mm de mousse polyuréthane sans CFC injecté a chaud pour
une meilleure isolation phonigue et thermique, pour repondre ala RT 201 2.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
Panneau avec joint U=0,80W//m2k

DINMENSIONS

Revétement de

Revétement de Zn

Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final.

Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. EASYPORTE se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
Images utilisées sous licence de "Shutterstock.com" | Copyright © 2019 EASYPORTE - Portas e Automatismos, Lda. | Tous droits réservés.
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PRATIQUE / TRANSPARENTE

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE
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Levant est constituée de panneaux nervures sandwich double
paroi de 40 mm, injectés de mousse polyurethane sans CFC
avec un coefficient d'isolation thermique: K=1,4 W/mZKk,
permettant d'obtenir robustesse et rigidite ainsi qu'une
meilleure résistance aux agents atmospheriques. Les joints

périmetraux et embouts laques, permettent de réduire les

couts eénergetiques. L'epaisseur de tole des panneaux est de

0,5 mm avec systeme anti-pince doigts.
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o X, {B 3 OPTIONS ET
B g DETAILS TECHNIQUES
 Wemw F VOIR PAGES 16 - 19
SUR EASY RAL HORS ISOLATION SECURITE MOTORlSATlOIN DELAIS ET
MESURE INSTALLATION STANDARD THERMIQUE HOMOLOGUE LIVRAISON

FINITION FINITION EXTERIEURE

La finition extérieure du modele Levant est de type woodgrain

nervuree, lisse mono-nervuree, et lisse sans rainure, disponible \
en couleur standard, ou en option dans n"importe quelle autre

couleur Ral.
WOODGRAIN NERVUREE
standard

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une -

meilleure durabilité. \

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanise.

LISSE MONO NERVUREE

Les encombrements pour l'installation de la porte devront !
uniquement blanc

posseder une dimension minimum pour les écoincons de 120 mm,

et pour le linteau de 420 mm. (voir détails)

RESSORTS

LISSE SANS RAINURE

Pour une parfaite compensation de la porte, I'equilibrage est fait Uniquement blanc

avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec

une esperance de vie de 25.000 cycles environ. De ce fait, la
p Yy r\

manceuvre de nos portes est réalisée avec un minimum

d " efforts. ’ i

ALUMINIUM
uniguement anodisé naturel

CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologueées et certifiees,

B . 2 . . RIS, RME
donc livrées avec toutes les securites requises. "&C?%’ 5‘“ %
‘“’m‘e ‘o'zszl*';

Couleurs standard

9003 8014 9006 7016
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PORTE RIETONNE ® ene,.

——

Les portes piétonnes allient la facilité de montage et la simplicité d'utilisation.
La qualité supérieure des matériaux, la possibilité d'exploiter au mieux I'espace et confort.
Une solution élégante et adaptée a tout contexte architectural.

NORMAL / SEUIL REDUIT

+ PASSAGE MAX. (800x2000) mm

* POUR PORTES JUSQU'A 5 MTS

 FERME PORTE INCLUS

+ CONTACT DE SECURITE FILAIRE OBLIGATOIRE
+ SEUIL REDUIT (EN OPTION, JUSQU'A 4 MTS) !
* 3 POINTS DE VERROUILLAGE AVEC CLE (EN OPTION) | B e

seuil norma|

RENFORCEE avec SEUIL REDUIT

* PASSAGE MAX. (840x2140) mm /::

* POUR PORTES JUSQU'A 4 MTS (CONSEILLE) \Oo IRy :/
* FERME PORTE INCLUS

* CONTACT DE SECURITE FILAIRE OBLIGATOIRE

+ SEUIL REDUIT (29 MM)

* 3 POINTS DE VERROUILLAGE AVEC CLE (EN OPTION)

* ACCESSIBILITE AMELIOREE
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PORTE LATEF RALE/ADIMLENTE

en aluminium et panneau sandwich 40mm

RESIDENTIEL et INDUSTRIEL

LAQUAGE DE FALUMINIUM BARRE ANTI-PANIQUE et FERME-PORTE

a la méme couleur de votre porte sectionnelle en option

DETAILS

FERME-PORTE SERRURE et POIGNEE FIXATION RENFORCEMENT

INTERIEUR INTERIEUR

EXTERIEUR EXTERIEUR
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OPTIONS

EN EXCLUSIVITE, POUR CEUX QU

AIMENT PERSONNALISER LEUR PORTE.

Panneau Lisse

Peinture acrylique gamme Ral

Tube aluminium laqué

Serrures: 1, 2 et 5 points

Joint sur le linteau

Déverrouillage exterieur

Hublots PVC et Inox

A
B KA

Support Roulette Bas
et Parachute de Sécurité

Pieces décoratives pour hublots

Ressorts renforcés

Peinture de I'encadrement

Treuil a chaine

Systeme roulettes duplex
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G Hubl « Entourage extérieur ALU brossé anodisé (imitation inox) ep. 2mm, largeur 36mm
amme Hublots . Excellente tenue au brouillard salin

MOTORISATION SOMMER

ALEUINVINICIJE -« Face intérieure PVC blanc

* Double vitrage feuilleté 33/2 coté extérieur et 4mm sur face intérieure
NEW

Ceoll B

e’

= g—
LOSANGE ROND CARRE

396x396 mm $280 mm 280x280 mm

L\
-

L

secu
- = =
. comp
RECTANGLE
610x200 mm

RECTANGLE

534x344 mm HUBLOT

DECOR ALUMINOX

Poids maxi de la porte

2(1a0)5]0f) 130 kg

-

N 0imm dellinteau

Durée de vie
50.000 cycles

protection des ressorts et rails

* 20 mm (manvel)
100 mrm (motorisee

PREMONTAGE INCLU

RESSORTS

- Largeur dos de coulisse:

Retombée de linteau: 100 mm avec moteur

Hauteur sous rail: hauteur tableau - 46 mm
Hauteur sous panneau: hauteur tableau
Refoulement rail (hors moteur): hauteur + 500 mm
largeur baie + 164 mm

Ecoingon (gauche et droite): 82 mm mini

CABLES CHARNIERES LAQUEES BLANCHES



PORTE INDUSTRIELLE |l

Type de Linteaux

J— H - H
H3 H3 — v
H3
H2 H2 H2
H3 min. =320 mm H3 min. =420 mm H3 min. =500 mm
H4 min. =120 mm H4 min. =120 mm H4 min. =120 mm
H5 min. =120 mm L H5 min. =120 mm 4 H5 min. =120 mm
REDUIT NORMAL INCLINE
IND-RL IND-NL IND-IL
— — O J— O
H3 H3 H3
H2 H3 min. <= 2500 mm H2 H3 min. > 2500 mm H2 H3 min. = H2 + 330 mm
H4 min. =120 mm H4 min. =120 mm H4 min. =120 mm
H5 min. =120 mm L H5 min. =120 mm H5 min. =120 mm
HAUT HAUT VERTICAL
IND-HL1 IND-HL2 IND-VL

Vue d’ensemble de I'intérieur Details de la sécurité ressort
de la porte

Union d’axe Sécurité cable

Angle multiperforé
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revendeur autorizé
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www.easyporte.ferplay.net

PORTES SECTIONNELLES
RESIDENTIELLE . INDUSTRIELLE

SARL COREMID
6, allee des Platanes - 13770 VENELLES
RCS Aix en Pce 434 609 848 00024 - 4321 A
TVA Intracom FR 79 434 609 848



